Gebrauchsanleitung / Montageanleitung
Mode d'emploi / Instructions de montage
Instructions for use / assembly instructions
Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione
Modo de empleo / Instrucciones de montaje
Gebruiksaanwijzing / Handleiding
Brugsanvisning / Monteringsveijledning
Instrucdes para uso / Manual de Instalacién

Instrukcja obstugi / Instrukcja montazu

HEEHHEHEHHEH

Ndvod k pouziti / Montdzni ndvod

HX Névod na pouzitie / Montézny névod
ZHIIVAE S kST

[ Pykosoncrso nonssosarens / Muctpykums
No MOHTAXY

BN Haszndlati Gtmutaté / Szerelési Gtmutaté

@ Kayttsohje / Asennusohje

BY Bruksanvisning / Monteringsanvisning

[| Vartotojo instrukcija / Montayimo instrukcijos
[} Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju
A Kullanim kilavuzu / Montaij kilavuzu

[Xe] Manual de utilizare / Instructiuni de montare
Odnyieg xprong / Odnyia ouvappordynong
Navodilo za uporabo / Navodila za montaZo
Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend

Lietodanas pamaciba / Montazas instrukeija

HHEE AR

Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montazu
M) Bruksanvisning / Montasjeveiledning

8 WUnctpykums 3a ynotpeba / Prkosoncrso
30 MOHTaX

O 0 NO U b WD

28

He Udhézuesi i pérdorimit / Udhézime rreth montimit 29

AR @A.;ﬂ\ Glaalas / e\d&lu‘}[\ Jda

30

0
-
»
=
o
®

Novus
71324000

Logis
71315000



Deutsch

!!

A Sicherheitshinweise

/N Bei der Montage miissen zur Vermeidung von
Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe
getragen werden.

/N Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Kérper-
reinigungszwecken eingesetzt werden.

/A GroBe Druckunterschiede zwischen den Kalt- und
Warmwasseranschlissen missen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

Vor der Montage muss das Produkt auf Transportsché-
den untersucht werden. Nach dem Einbau werden
keine Transport- oder Oberflachenschéden anerkannt.

Die Leitungen und die Armatur missen nach den gilti-
gen Normen montiert, gespilt und geprift werden.

Die in den Landern jeweils giltigen Installationsrichtli-
nien sind einzuhalten.

Um die Anschluss-Schléuche iberprifen zu kdnnen,
muss eine Revisionséffnung vorhanden sein.

Technische Daten

Betriebsdruck: max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck: 0,1-0,5 MPa
Prifdruck: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Heiwassertemperatur: max. 70°C
Empfohlene HeiBwassertemperatur: 65°C

Thermische Desinfektion: max. 70°C / 4 min

Eigensicher gegen RiickflieBen

Das Produkt ist ausschlieBlich fir Trinkwasser konzipiert!

Symbolerklérung

‘ﬁﬁ Kein essigsdurehaltiges Silikon verwenden!

Justierung (siche Seite BJ)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In
Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine
Warmwassersperre nicht zu empfehlen.

Wartung (siche Seite i)

Rickflussverhinderer missen gemafd DIN EN
1717 regelmaBig in Ubereinstimmung mit
nationalen oder regionalen Bestimmungen
auf ihre Funktion gepriift werden (mindestens
einmal jghrlich).

MaBe (siche Seite E)

'/ Durchflussdiagramm

(siehe Seite E)
Bedienung (siche Seite E)

Reinigung (siche Seite B7)

Serviceteile (siche Seite B4

(el
Rl

[

Prisfzeichen (siche Seite i)

Stérung Ursache Abhilfe
Wenig Wasser - Rickflussverhinderer sitzt fest - Riickflussverhinderer austauschen

- Siebdichtung der Brause ver-

schmutzt

- Siebdichtung zwischen Brause und
Schlauch reinigen

Armatur schwergdngig

- Kartusche defekt, verkalkt

- Kartusche austauschen

Armatur tropft

- Kartusche defekt

- Kartusche austauschen

Zu niedrige Warmwassertemperatur
eingestellt

- Warmwasserbegrenzung falsch

- Warmwasserbegrenzung einstellen

Durchlauferhitzer schaltet nicht ein
ausgebaut

- Drossel in der Handbrause nicht

- Drossel aus der Handbrause ent-
fernen

- Siebdichtung der Brause ver-

schmutzt

- Siebdichtung zwischen Brause und
Schlauch reinigen

- Riickflussverhinderer sitzt fest

=

- Riickflussverhinderer austauschen

Montage siehe Seite BJ]



Francais

A Consignes de sécurité

I\ Lors du montage, porter des gants de protection pour

éviter toute blessure par écrasement ou coupure.

A\ Le produit ne doit servir qu'a se laver et & assurer
I'hygiéne corporelle.

I\l est conseillé d'équilibrer les pressions de I'eau
chaude et froide.

Instructions pour le montage

Avant son montage, s'assurer que le produit n'a
subi aucun dommage pendant le transport Aprés le
montage, tout dommage de transport ou de surface
ne pourra pas étre reconnu.

Les conduites et la robinetterie doivent étre montés,
rincés et contrélés selon les normes en vigueur.

Les directives d'installation en vigueur dans le pays
concerné doivent étre respectées.

Pour des travaux d’entretien prévoir obligatoirement
une trappe de visite.

Informations techniques

Pression de service autorisée: max. 1 MPa
Pression de service conseillée: 0,1-0,5 MPa
Pression maximum de contréle: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Température d'eau chaude: max. 70°C
Température recommandée: 65°C

Désinfection thermique: max. 70°C / 4 min

Avec dispositif anti-retour
Le produit est exclusivement concu pour de I'eau potable!

Dysfonctionnement Origine

Description du symbole

£

a59PN f

Ne pas utiliser de silicone contenant de
l'acide acétique!

Etalonnage (voir pages BJ)

Réglage de la limitation d'eau chaude. En
liaison avec les chauffe-eau, un blocage de
I'eau chaude n'est pas recommandable.

Entretien (voir pages i)

Les clapets anti-retour doivent étre examinés
régulierement conformément & la norme

EN 1717 ou conformément aux dispositions
nationales ou régionales quant & leur fonc-
tion (au moins une fois par an).

Dimensions (voir pages B4)
Diagramme du débit
(voir pages E)

Instructions de service
(voir pages B3)

Nettoyage (voir pages B4)

Pieces détachées (voir pages B4)

Classification acoustique et

débit (voir pages i)

Solution

Pas assez d“eau

- Clapet anti-retour bloque

- Changez le clapet antiretour

- Jointfiltre de douchette encrassé

- Nettoyer le jointiltre entre la dou-
chette et le flexible

Dureté de fonctionnement

- Cartouche défectueuse, entartrée

- Changer la cartouche

Le mitigeur goutte

- Cartouche défectueuse

- Changer la cartouche

Température d'eau chaude trop

basse, pas d “eau froide tionné

- Limiteur de température mal posi-

- Positionner le limiteur de tempéra-
ture

La chauffe-eau instantané ne s'allume
pas

- Réducteur de débit non démonté

- Démonter le réducteur de débit de
la douchette

- Jointfiltre de douchette encrassé

- Nettoyer le jointfiltre entre la dou-
chette et le flexible

- Clapet anti-retour bloque

=

Montage voir pages El

- Changez le clapet antiretour



English

!!

A Safety Notes
i\

Gloves should be worn during installation to prevent
crushing and cutting injuries.

/N The product may only be used for bathing, hygienic

Symbol description

‘ﬁﬁ Do not use silicone containing acetic acid!

and body cleaning purposes.

A

sures.

Installation Instructions

surface damage will be honoured.

The hot and cold supplies must be of equal pres-

Prior to installation, inspect the product for transport
damages. After it has been installed, no transport or

The pipes and the fixture must be installed, flushed

and tested as per the applicable standards.

countries must be observed.

Technical Data

Operating pressure:
Recommended operating pressure:
Test pressure:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Hot water temperature:
Recommended hot water temp.:
Thermal disinfection:

Safety against backflow

The product is exclusively designed for drinking water!

Fault

There must be an access door for maintenace.

max. 70°C / 4 min

The plumbing codes applicable in the respective

max. 1 MPa
0,1-0,5 MPa
1,6 MPa

max. 70°C @
65°C

Cause

Adjustment (see page BJ)

To adjust the hot water limiter. Using a hot
water limiter in combination with a continu-
ous flow water heater is not recommended.

Maintenance (see page fid)

The check valves must be checked regularly
according to DIN EN 1717 in accordance
with national or regional regulations (at least
once a year).

Dimensions (see page B4)
Flow diagram

(see page B4)

Operation (see page B3J)
Cleaning (see page B3)
Spare parts (see page B4

Test certificate (see page [iJ)

Remedy

Insufficient water

- check valve hasn't moved back

- Exchange check valves

- Shower filter seal dirty

- Clean filter seal between shower
and hose

Mixer stiff

- Cartridge defective, calcified

- Exchange cartridge

Mixer dripping

- Cartridge defective

- Exchange cartridge

Hot water temperature too low

- Hot water limiter incorrectly set

- Set hot water limiter

Instantaneous heater didn’t work

- Flow limiter in handshower isn't
removed

- Remove flow limiter

- Shower filter seal dirty

- Clean filter seal between shower
and hose

=

- check valve hasn't moved back

Assembly see p

- Exchange check valves

age B1]



Italiano

A Indicazioni sulla sicurezza

/N Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiaccia-
mento e da taglio bisogna indossare guanti proteftivi.
A\ |l prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per

fare il bagno e per l'igiene del corpo.

A\ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra
i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

Istruzioni per il montaggio

* Prima del montaggio & necessario controllare che non
ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta ese-
guito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali
danni di trasporto o delle superfici.

Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria
rispettando le norme correnti.

Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali
vigenti nel rispettivo paese.

E necessaria un accesso di ispezione per la manuten-
zione.

Dati tecnici

Pressione d'uso: max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata: 0,1-0,5 MPa
Pressione di prova: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura dell'acqua calda: max. 70°C
Temp. dell'acqua calda consigliata: 65°C

Disinfezione termica: max. 70°C / 4 min

Sicurezza antiriflusso
Il prodotto & concepito esclusivamente per acqua potabile!

Problema

Possibile causa

Descrizione simbolo

(el
Rl

[

Non utilizzare silicone contenente acido
aceticol

Taratura (vedi pagg. BJ)
Regolazione del limitatore di erogazione
d'acqua calda. Un limitatore di erogazione
di acqua calda in combinazione con le
caldaie istantanee non & consigliabile.

Manutenzione (vedi pagg. d)

La valvola di non ritorno deve essere control-
lata regolarmente come da DIN EN 1717,
secondo le normative nazionali e regionali
(almeno una volta all'anno).

Ingombri (vedi pagg. B4)
Diagramma flusso

(vedi pagg. E)

Procedura (vedi pagg. B3)
Pulitura (vedi pagg. BJ)

Parti di ricambio (vedi pagg. B4)

Segno di verifica (vedi pagg. Ed)

Rimedio

Scarsita d'acqua
correttamentet

- Valvola antiriflusso non funziona

- Sostituire la valvola antiriflusso

- Guarnizione del filtro della doccia

sporca

- Pulire la guarnizione del filtro tra
doccia e flessibile

Miscelatore duro

- Cartuccia difettosa

- Sostituire la cartuccia

Miscelatore gocciola

- Cartuccia difettosa

- Sostituire la cartuccia

Temperatura dell'acqua calda
lata male

- Limitazione dell'acqua calda rego-

- Regolare la limitazione dell'acqua
calda

La caldaia istantanea non lavora

- Il limitatore di portata non & stato

smontato dalla doccetta

- Smontare il limitatore di portata
dalla doccetta

- Guarnizione del filtro della doccia

sporca

- Pulire la guarnizione del filtro tra
doccia e flessibile

- Valvola antiriflusso non funziona

correttamentet

=

Montaggio vedi pagg. B

- Sostituire la valvola antiriflusso



Espaiiol

A Indicaciones de seguridad
/N Durante el montaje deben utilizarse guantes para
evitar heridas por aplastamiento o corte.

A\ El producto solo debe ser utilizado para fines de
bafo, higiene y limpieza corporal.

/N Grandes diferencias de presién en servicio entre
agua fria y agua caliente deben equilibrarse.

Indicaciones para el montaje

Antes del montaje se debe examinarse el producto
contra dafios de transporte. Después de la instala-
cién no se reconoce ningdn dafio de transporte o de
superficie.

Los conductos y la griferia deben montarse, lavarse y
comprobarse segin las normas vigentes.

Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de
instalacién vigentes en el pais respectivo.

Para mantenimiento tiene que haber un registro!

Datos técnicos

Presién en servicio: max. 1 MPa
Presién recomendada en servicio: 0,1-0,5 MPa
Presién de prueba: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS)

Temperatura del agua caliente: max. 70°C
Temp. recomendada del agua caliente: 65°C

max. 70°C / 4 min

Desinfeccién térmica:

Seguro contra el reforno

El producto ha sido concebido exclusivamente para
agua potable.

Problema Causa

Descripcion de simbolos

No utilizar silicona que contiene acido
acéticol

Ajuste (ver pagina B3)

Ajuste del limite de agua caliente. En com-
binacién con calentadores continuos no es

recomendable utilizar un bloqueo de agua
caliente.

Mantenimiento (ver pagina [id)

Las valvulas anti-retorno tienen que ser con-
troladas regularmente segin la norma DIN
EN 1717, en acuerdo con las regulaciones
nacionales o regionales (una vez al afio,
por lo menos).

Dimensiones (ver pagina B4)
Diagrama de circulacién
(ver pdgina E)

Manejo (ver pégina B3)
Limpiar (ver pagina B2)

Repuestos (ver pdgina Bd)

Marca de verificacién

(ver pagina )

Solucién

Sale poca agua

- vélvula anti-retorno cerrada

- cambiar vdlvula anti-retorno

- Filtro de la teleducha sucio

- Limpiar / Cambiar filtro entre flexo
y teleducha

Manecilla va dura

- cartucho dafado

- cambiar el cartucho

Grifo pierde agua

- cartucho dafiado

- cambiar el cartucho

Temperatura del agua caliente dema- - tope de agua caliente mal

siado baja

- ajustar tope

Calentador instantdneo no se
enciende

- no se ha quitado limitador de cau-
dal de la teleducha

- quitar limitador de caudal

- Filtro de la teleducha sucio

- Limpiar / Cambiar filtro entre flexo
y teleducha

- vdlvula anti-retorno cerrada

. =

- cambiar vélvula anti-retorno

Montaije ver pagina B1]



Nederlands

A Veiligheidsinstructies Symboolbeschrijving
/N Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en Gebruik geen zuurhoudende silicone!
snijwonden handschoenen worden gedragen.

/N Het product mag alleen voor het wassen, hygié-
nische doeleinden en voor de lichaamreiniging
worden gebruikt.

Instellen (zie blz. B3)

Instellen van de warmwaterbegrenzing.
In combinatie met een doorstromer is een

I\ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater- warmwaterblokkering niet aanbevelens-
toevoer dienen vermeden te worden. waardig.

Montage-instructies \ Onderhoud (zie blz. )

* V86r de montage moet het product gecontroleerd Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717

worden op transportschade. Na de inbouw wordt

regelmatig en volgens plaatselijk geldende
geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

eisen op het funktioneren gecontroleerd
De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld worden. (Tenminste een keer per jaar)
en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.

De in de overeenkomstige landen geldende installatie- .
richtlijnen moeten nageleefd worden. ,% Maten (zie blz. E)
|

Voor eventuele reparatiewerkzaamheden moet een

revisieluik zijn aangebracht. ; Doorstroomdiagram
Technische gegevens (zie kf'lz' E) )
Werkdruk: max. max. 1 MPa @\ Bediening (zie blz. E)
Aanbevolen werkdruk: 0,1-0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa @ Reinigen (zie blz. E)
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
rembevclonwarm veter ap: " Gec O Service onderdelen (s blz. B
Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min @
» M Keurmerk (zie blz. i)
Beveiligd tegen terugstromen
Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!
Storing Oorzaak Oplossing
Weinig water - Terugslagklep zit vast - Terugslagklep uitwisselen
- Zeefdichting handdouche verstopt - Zeefdichting handdouche reinigen
Bediening zwaar - Kardoes defect of verkalkt - Kardoes uitwisselen
Mengkraan lekt - Kardoes defect - Kardoes uitwisselen
Temperatuur van warm water te laag - Heetwaterbegrenzer verkeerd - Heetwaterbegrenzer instellen
ingesteld
Doorstroomtoestel schakelt niet in - Begrenzer van handdouche niet - Begrenzer uit handdouche verwij-
verwijderd deren
- Zeefdichting handdouche verstopt - Zeefdichting handdouche reinigen
- Terugslagklep zit vast - Terugslagklep uitwisselen

\3§ Montage zie blz. B1]
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A Sikkerhedsanvisninger

/N Ved monteringen skal der bruges handsker for at
undgé kvaestelser og snitsér.

I\ Produktet mé kun bruges fil bade-, hygiejne og
kropsrengaringsformdl.

I\ Starre trykforskelle mellem koldt og varmt vand bar
udjeevnes.

Monteringsanvisninger

* For monteringen skal produktet kontrolleres for trans-
portskader. Efter monteringen godkendes transportska-
der eller skader pé& overfladen ikke lzengere.

* Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og
kontrolleres iht. de gaeldende standarder.

Installationsbestemmelserne, der gaelder i det enkelte
land, skal overholdes.

* For at kunne servicere armaturet, skal der laves en
inspektionslem.

Tekniske data

Driftstryk: max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk: 0,1-0,5 MPa
Provetryk: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS|)

Varmtvandstemperatur: max. 70°C
Anbefalet varmtvandstemperatur: 65°C

Termisk desinfektion: max. 70°C / 4 min

Med indbygget kontraventil
Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

Symbolbeskrivelse

Der md ikke benyttes eddikesyreholdig
silikone!

Forindstilling (se s. E)

Indstilling af varmvandsbegraensningen. |
forbindelse med gennemstremningsvandvar-
mere anbefaler vi ikke en varmvandsspaerre.

Service (se s. )

Ifzlge DIN EN 1717 skal gennmestrgmnings-
begraensere i overenstemmelse med natio-
nale regler afpraves regelmaessigt (mindst en
gang om dret).

Malene (se s. B4

'/ Gennemstremningsdiagram
(se's. E)
Brugsanvisning (se s. B3)

Renggring (se s. E)
Reservedele (se s. B4

Godkendelse (se s. )

Fejl i\rsug Hjzelp
For lidt vand - Kontraventilen haenger - Udskift kontraventil
- Sien mellem bruser og slange er - Renger sien mellem bruser og
snavset slange
Grebet gdr traegt - Kartusche defekt, tilkalket - Udskift kartusche

Armaturet drypper

- Defekt kartusche

- Udskift kartusche

For lav varmtvands-temperatur
kert indstillet

- Varmtvandsbegraens-ningen er for-

- Indstil varmtvandsbe-graensningen

Vandvarmeren gér ikke i gang
fiernet

- Vandsparen i h&ndbruseren er ikke

- Afmonter vandsparen i héndbru-
seren

- Sien mellem bruser og slange er

snavset

- Renger sien mellem bruser og
slange

- Kontraventilen haenger

. =

- Udskift kontraventil

Montering se s. El



Portugués

A Avisos de seguranca

/A Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de
proteccdo, de modo a evitar ferimentos resultantes
de entalamentos e de cortes.

/A O produto s6 pode ser utilizado para fins de higiene
pessoal.

/N Grandes diferencas entre as pressées das dguas
quente e fria devem ser compensadas.

Avisos de montagem

¢ Antes da montagem deve-se controlar o produto relativa-
mente a danos de transporte. Apds a montagem néo séo
aceites quaisquer danos de transporte ou de superficie.

* As tubagens e a forneira tém que ser montadas, enxagua-
das e verificadas de acordo com as normas em vigor.

A prescricdes de instalacdo vdlidas nos respetivos
paises devem ser respeitadas.

Tem que ter um painel de acesso para manutencéo.

[%
Dados Técnicos
Pressdo de funcionamento: max. 1 MPa
Pressdo de func. recomendada: 0,1-0,5 MPa @\
Pressdo testada: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS|)
Temperatura da dgua quente: max. 70°C @
Temp. dgua quente recomendada: 65°C

Desinfeccdo térmica: max. 70°C / 4 min

Funcdo anti-retorno e anti-vdcuo
Este produto foi Gnica e exclusivamente concebido para
4gua potavel!

Falha Causa

Descricéio do simbolo

£

Nao utilizar silicone que contenha écido
acéticol

Afinacéo (ver pagina B3)

Ajuste do limitador de dgua quente. Em
combinacdo com um esquentador, ndo é
recomenddvel o uso de um bloqueio de
dgua quente.

Manutencéo (ver pagina Ed)
As vélvulas antiretorno devem ser verifica-
das regularmente de acordo com a DIN EN

1717 segundo os regulamentos nacionais
ou regionais (pelo menos uma vez por ano).

Medidas (ver pagina B4)

Fluxograma
(ver pdgina E)
Funcionamento (ver pagina B3)

Limpeza (ver pégina B)

Pecas de substituicéo
(ver pagina Bd)
Marca de controlo

(ver pagina )

Solucéo

Agua insuficiente - Vélvula anti-retorno estd presa

- Trocar a vélvula anti-retorno

- Filtro do vedante do chuveiro sujo

- Limpar o filtro entre o chuveiro e o
tubo flexivel

Misturadora perra

- Cartucho defeituoso,calcificado

- Substituir o cartucho

Misturadora a pingar - Cartucho defeituoso

- Substituir o cartucho

Temperatura da d4gua quente muito

baixa incorrectamente colocado

- O limitador de temperatura esta

- Regular o limitador de temperatura

- O limitador de caudal néo foi
retirado

O esquentador instantdneo n&o
funciona

- Retirar o limitador de caudal

- Filtro do vedante do chuveiro sujo

- Limpar o filtro entre o chuveiro e o
tubo flexivel

- Vélvula anti-retorno estd presa

=

Montagem ver pagina BJ]

- Trocar a valvula anti-retorno



Polski

!!

A Wskazéwki bezpieczenstwa

A\ Aby unikngé zranien na skutek zgniecenia lub
przeciecia, podczas montazu nalezy nosié rekawice
ochronne.

/N Produkt moze by¢ uzywany tylko do kapieli, higieny
i czyszczenia ciata.

A\ Znaczne réznice ciénie na doptywach cieptej i
zimnej wody muszq zostaé wyréwnane.

Wskazéwki montazowe

Przed montazem nalezy skontrolowaé produkt pod kg-
tem szkdd transportowych. Po montazu nie widaé zad-
nych szkéd transportowych ani szkéd na powierzchni.

Przewody i armatura muszq byé montowane, ptukane
i kontrolowane wedtug obowigzujgcych norm.

Nalezy przestrzegaé wytycznych instalacyjnych
obowigzujgcych w danym kraiju.

Aby méc sprawdzié¢ weze przylgczeniowe, musi
istnie¢ otwor rewizyijny.

Dane techniczne

Ciénienie robocze: maks. 1 MPa
Zalecane ci$nienie robocze: 0,1-0,5 MPa
Ciénienie prébne: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bary = 147 PSI)

Temperatura wody gorqcej: maks. 70°C
Zalecana temperatura wody gorqcej: 65°C

Dezynfekcja termiczna: maks. 70°C / 4 min

Zabezpieczony przed przeptywem zwrotnym
Produkt przeznaczony wytqgcznie do wody pitnej!

Usterka Przyczyna

Opis symbolu

£

Nie stosowaé silikonédw zawierajgcych kwas
octowy!

Ustawianie (patrz strona BJ)
Ustawianie ogranicznika cieptej wody.
Uzywanie ogranicznika temperatury wody
w potqgczeniu z przeptywowym podgrzewa-
czem wody nie jest zalecane.

Konserwacja (patrz strona i)

Zgodnie z normg DIN EN 1717, krajowymi
i miejscowymi przepisami, dziatanie zabez-
pieczen przed przeptywem zwrotnym musi
by¢ kontrolowane (przynajmniej raz w roku).

Wymiary (patrz strona B4)

Schemat przeptywu

(patrz strona B4)

Obstuga (patrz strona BJ)

Czyszczenie (patrz strona E)

pPws

Czesci serwisowe
(patrz strona B4)
Znak jakosci (patrz strona i)

o

©
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Pomoc

Mata ilo$¢ wody

- Zablokowane zabezpieczenie
przed przeptywem zwrotnym

- Wymienié zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym

- Zabrudzona uszczelka z sitkiem w

prysznicu

- Oczyscié uszczelke z sitkiem pomie-
dzy prysznicem a wezem

Uchwyt armatury pracuje z wysitkiem - Uszkodzony wktad, zakamieniony

- Wymiana wktadu

Armatura cieknie

- Uszkodzony wktad

- Wymiana wktadu

Za niska temperatura cieptej wody

- Niewtasciwe ustawienie ogranicz-
nik cieptej wody

- Ustawié ogranicznik cieptej wody

Przeptywowy podgrzewacz wody
nie zalgcza sie

- Dtawik przeptywu nie zostat usunie- - Usunq¢ diawik z prysznica recz-
ty z prysznica recznego

nego

- Zabrudzona uszczelka z sitkiem w

prysznicu

- Oczyscié uszczelke z sitkiem pomig-
dzy prysznicem a wezem

- Zablokowane zabezpieczenie
przed przeptywem zwrotnym

o =

- Wymienié zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym

Montaz patrz strona BJ]



Cesky

A Bezpeénostni pokyny

I\ Pro zabrénéni feznym zranénim a pohmozdénindm
je nutné pfi montazi nosit rukavice.

/N Produkt smi byt pouzivan pouze ke koupdni a za
O&elem t&lesné hygieny.

A\ Je nuté vyrovnat velké rozdily tiaku mezi piipoji
studené a teplé vody.

Pokyny k montazi

* Pfed montdzi je treba produkt zkontrolovat, zda nebyl
pfi transportu poskozen. Po zabudovani nebudou
uzndny z4&dné 3kody zpdsobené transportem nebo
poskozeni povrchu.

* Vedeni a armatura musi byt namontovdany, propléch-
nuty a otestovdny podle platnych norem.

* Je tieba dodrZzovat montazni pravidla platné v dané zemi.

* Pro kontrolu pfipojovacich hadic musi byt k dispozici
revizn{ 3achta.

Technické Gdaje

Provozni tlak: max. 1 MPa
Doporu&eny provozni tlak: 0,1-0,5 MPa
Zkusebni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS|)

Teplota horké vody: max. 70°C
Doporu&end teplota horké vody: 65°C

Tepelnd desinfekce: max. 70°C / 4 min

Vlastni jisténi proti zpétnému nasati.

Vyrobky Hansgrohe jsou vhodné pro pfimy kontakt s
pitnou vodou.

Porucha Pri¢ina

Popis symbolu

Nepouzivat silikon s obsahem kyseliny
octové!

Nastaveni (viz strana E)

Nastaveni omezovadce teplé vody. Ve
spojeni s pritokovym ohfivagem se pouziti
uzdvéru teplé vody nedoporuduije.

Udrizba (viz strana i)

U zpétnych ventild se musi podle DIN EN
1717 v souladu s narodnimi nebo regio-

ndlnimi pfedpisy testovat jejich funk&nost
(alespori jednou rocné).

Rozmiry (viz strana B4)

'/ Diagram protoku
(viz strana B4)

Ovladéani (viz strana E)

Cizténi (viz strana B2)
Servisni dily (viz strana )

Zku3ebni znaéka (viz strana )

Odstranéni

Mélo vody

- Zpétny ventil je zablokovan

- Vyménit zpétny ventil

- Sitko v t&snéni u sprchy zanesené

- Vycistit sitko v t&snéni mezi sprchou
a hadici

Armatura jde ztézka
kamenem

- Kartu3e je vadnd, zanesend-vodnim - Kartu3i vyménit

Armatura odkapdvda

- Kartuse je vadnd

- Kartudi vyménit

Nizké teplota teplé vody
teplou vodu

- Spatné nastavend zardzka pro

- Sefidit zar&zku pro teplou vodu

Protokovy ohfiva¢ nezapiné

- Neni odstranén krouzek ze sprchy

- Odstranit krouzek ze sprchy

- Sitko v t&snéni u sprchy zanesené

- VyZistit sitko v t&snéni mezi sprchou
a hadici

- Zpétny ventil je zablokovan

=

Montéz viz strana B

- Vyménit zpétny ventil



Slovensky

!!

A Bezpeénostné pokyny
/N Pri mont&zi musite nosit rukavice, aby ste predili
pomliazdenindm a reznym poraneniam.

/N Produkt sa smie pouzivat len na kipanie a telesnd
hygienu.

I\ Velké rozdiely v taku medzi pripojkami studenej a

teplej vody musia byf vyrovnané.

Pokyny pre montaz

Pred montdzou musite produkt skontrolovaf, ¢i nebol
podas transportu poskodeny. Po zabudovani nebudi
uznané ziadne $kody spdsobené transportom alebo
poskodenia povrchu.

Ledningarna och blandaren méste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de géllande normerna.

Je potrebné dodrziavat smernice o in3taldcii, ktoré so
prave teraz platné v krajindch.

Aby bolo mozné skontrolovaf pripojovacie hadice,
musi byt k dispozicii revizny otvor.

Technické odaje

Prevadzkovy tlak: max. 1 MPa
Doporuéeny prevadzkovy tak: 0,1-0,5 MPa
Skdsobny tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Teplota teplej vody: max. 70°C
Doporuéend teplota teplej vody: 65°C

Termickd dezinfekciar: max. 70°C / 4 min

Vlastné poistka proti spétnému nasatiu.

Vyrobok je koncipovany vyhradne pre pitng vodu!

Popis symbolov

£

Nepouzivat silikén s obsahom kyseliny
octovej!

Nastavenie (vid strana E)

Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spo-
jeni s prietokovymi ohrievaémi sa neodport-
&a pouzitie obmedzovada teplej vody.

Udriba (vid strana )

Pri spétnych ventiloch sa musi podl'a DIN
EN 1717 v stlade s ndrodnymi alebo regi-
ondlnymi predpismi testovaf ich funk&nost
(aspofi raz rogne).

Rozmery (vid strana B4
Diagram prietoku

(vid' strana B4)

Obsluha (vid strana E)
Cistenie (vid strana E)

Servisné diely (vid strana Bd)

Osvedcenie o skuske

(vid' strana )

Porucha Pri¢ina Pomoc
Mélo vody - Obmedzova¢ spétného nasatiaje - Vymenit obmedzovag spétného
zablokovany nasatia

- Sitko v tesnenf sprchy je znecistené

- Vy<istif sitko tesneni medzi sprchou
a hadicou

Armatira "chodi" fazko
usadeniny

- Kartusa je poskodend, vépenaté

- Vymenit kartuu

Z armatiry kvapkd voda

- Kartuia je poskodend

- Vymenit kartusu

Nizka teplota teplej vody
tepli vodu

- Nesprdvne nastavend zardzka na

- Nastavenie zardzky na teplt vodu

Prietokovy ohrieva¢ nezapina

- Nie je odstréneny kriZzok zo sprchy - Odstrénit krizok zo sprchy

- Sitko v tesneni sprchy je znecistené

- Vydistit sitko tesneni medzi sprchou
a hadicou

- Obmedzova¢ spétného nasatia je

zablokovany

=
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- Vymenit obmedzovag spétného
nasatia

Montéz vid' strana BJ]
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Pycckun

A YKaszaHus no rexHuke 6esonacHocTn

A\ Bo Bpems MOHTAXa CrieyeT HaAeTh NepyaTkM Bo
u3bexXaHMe NpULLEMNEHMs 1 NOPE3OB.

A\ V3nenue paspewaetcs MCNONb308ATH TOMLKO B MMIMEHM-
YEeCKMX Lensx: Ans NPUHATAS BAHHBI M TUYHOM TUTUEHSI.

A\ powworo knana. Mepen ycranoskol cmecutens He-
06XO[MMO PEryIMPOBOUYHBIMM KPAHAMM BbIPOBHSTH
QBNEHKE XONMOMHOM M TopsYel Bofbl NPKU NOMOLLM
BEHTMINEN PErynmpyloLmx NOAAYy BOAbI B KBAPTMPY.

YKasaHusa No MOHTAXY

* [lepen MOHTGXOM CrielyeT NPOBEPUTb M3RENME HA NPeaMeT
I'IOBpe)KJ:leHMﬁ npu nepesoske. Mocne moxTaxa npeTeHsnun
0 BO3MELLEHWM ylepba 30 NOBPEXAEHUs NpK nepesoske
Mnun nospexneHns I'IOBerHOCTel‘/'I He NPpUHUMAatOTCS.

. pr6b| M apMaTypa LOMXKHbI 6biTb YCTQHOBNEHbI, MPOMbITbI
M NPOBEpPEHbI B COOTBETCTBMMU C ﬂeﬁCTByI-OLLIMMM HOPMAMM.

Heobxonmmo cobntonars Tpe6OBAHMS MO MOHTAXY,
[EMCTBYIOWME B COOTBETCTBYOWMX CTPAHAX.

,D,J'IS{ TOro, l4T06I>I MOXHO 6b|]‘|0 NPoBEPUTHL LWNAHIM Noa-
Knro4yeHusq, HeO6XOﬂMMO OTKPbITUE ANg NPOBEPKU.

TexHnueckme gaHHbIe
Pabouee nasnenue:

PekomeHnyemoe pabouee nasneHme:
Hasnennu:

(1 MMNa = 10 bar = 147 PS)
TeMneparypa ropsyet Boabl: He 6onee. 70°C
PekomeHnyemas temn. rop. Bomb!: 65°C
Tepmuueckas nesmndekums:  He 6onee. 70°C / 4 mun
YKOMINEKTOBAH KNANAHOM 06paTHOro TOKa BOAbI

He 6onee. 1 MlMa
0,1-0,5 MMNa
1,6 MMa

MSIIGI‘IMG NPEenHA3HA4YeHO UCKNKOYUTENBHO ANg MUTbEBOM BOﬂbI!

HeucnpaeHoctb MpuuuHa

OnucaHue cumeonos

/

A SaPNs

He npumensitte cunmkoH, conepatymi
YKCYCHYIO KMCTOTY.

Noarowka (cm. crp. B3)

Perynuposka orpanmumtens ropsuert sonsl.
B coueranum c NPOTOYHbIMK HArpeBaATENIMU
HEe peKkomeHOyeTcs UCnonb3oBaTh 6J'IOKMPOB-
Ky BOfbI.

TexHuueckoe ob6cny>xusaHme

(em. crp. E)

3awmra 06pPATHOTO TOKA NOMXHA PEryNIPHO
npoBepsTbCa (MUHMMYM OAMH Pa3 B roa) no
cranaapty DIN EN 1717 vnu B cootser-
CTBMM C HALMOHANbHBIMM MM PETMOHAMbHbI-
MM HOPMATHMBAMM

Pasmepsi (cm. crp. B4)
Cxema nortoka

(cm. cTp. E)
dkcnnyaraums (cm. crp. BJ)
Ouncra (cm. crp. B)
Komnnexr (cm. crp. B)

3HAK TeXHUUYECKOro KOHTpoOnNA

(cm. cTp. )

Y cTpaHeHue HEUCNPABHOCTU

HELOCTATOYHbIM AaBneHue (ecnu
yCTQH Hanop Bogbl)

- Knanah obpartoro toka saenaer

- 3ameHuTe knanaxsl obparHoro
TeyeHus

- QunbTp OylWwa 3arpssHeH

- QunCTUTL dUNLTP

Apmarypa pabotaer ¢ ycunmem
HOKMMbIO

- Kaptpuax HencnpaseH, 3acopeHue - 3ameHuTe KAPTPULK

ApMmatypa npotekaet

- Kaptpuax HemcnpaseH

- 3aMeHuTe KapTPMAXK

Temneparypa ropsuei Boasl CAMLL-
KOM HU3Kas

- OrpaHmueHue ropsuer soasl otpery- - OTperynmpyiire orpaHuyeHme rops-
NMPOBAHO HEMPABMUILHO

yen Bofbl

rlpOTOLIHbIl:i Harpesarenb He BKHO-

vyaertcsa aywa

- lpoccens He ynanew u3 pyyHoro

- Mssnekumte apoccens u3 pyyHoro
aywa

- Qunbtp aywa 3arpssHeH

- Oumctnts durnbtp

- Knanan O6p0THOI’O TOKa 3aepnaetr

=
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- 3ameHuTe KNanaHsbl O6PGTHOI'O
TeyeHunsa

MoHTax cm. cTp. ﬂl



Magyar

A Biztonsdgi utasitasok

I\ A szerelésnél a zizéddsok és vagdsi sérilések
elkeriilése érdekében keszty(t kell viselni.

AN\ Aterméket csak firdéshez, mosakoddshoz, és
egészséglgyi tisztdlkoddshoz szabad haszndlni.

A\ A hidegviz- és a melegviz-csatlakozdsok kézath
nagy nyomdskilénbséget kikell egyenlitenil

Szerelési utasitasok

* A szerelés elétt ellendrizni kell, hogy a terméknek
nincs-e szdllitdsi sérilése. Beépités utdn a szdllitasi-
vagy felileti sériléseket nem ismerik el.

A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szab-
vanyoknak megfeleléen kell felszerelni, dbliteni és
ellendrizni

ket be kell tartani.

Ahhoz, hogy ellen8rizhessik a csatlakozétémlsket,
gondoskodni kell egy dtvizsgdlényilasrél.

Miszaki adatok

Az egyes orszdgokban érvényes installacids irdnyelve-

!!

Szimbélumok leirasa

‘ﬁﬁ Ne haszndljon ecetsavtartalmg szilikont!

Beallitas (lasd a oldalon BJ)

A meleg viz korlatozas bedllitasa. Atfolyés
vizmelegitéknél meleg viz korldtozé haszné-
lata nem ajdnlott.

Karbantartas (lésd a oldalon )

A visszafolydsgatlok miksdése a DIN EN
1717 szabvénynak megfelel8en, a nemzeti
vagy teriileti rendelkezésekkel 8sszhangban,
évente egyszer ellendrizendd!

/

Méretet (lasd a oldalon B7)

Atfolyasi diagramm
(lasd a oldalon B4)
Hasznélat (l6sd a oldalon B3)

Uzemi nyomds: max. 1 MPa

Ajénlott izemi nyomds: 0,1-0,5 MPa
Nyomdspréba: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Forréviz hémérséklet: max. 70°C @
Forréviz javasolt hémérséklete: 65°C @@

Termikus fertétlenités:

Visszafolyds gatléval

max. 70°C / 4 perc

DPR/

A terméket kizdrélag ivévizhez tervezték!

Hiba

[

Tisztitas (lasd a oldalon E)
Tartozékok (l4sd a oldalon )

Vizsgaijel (l6sd a oldalon i)

Megoldas

Kevés viz

- A visszafolydsgatlé beragadt.

- A visszafolydsgatlé kicserélése
javasolt.

- A zuhany sz(rétdmitése koszos

- A zuhany és a csé kdzoth szirét ki
kell tiszfitani

Nehezen nyithaté a csap.

- A kerdmiabetét meghibdsodott,
elvizkdvesedett.

- A kerdmiabetétet ki kell cserélni.

Csépdg a csap.

- A kerdmiabetét meghibdsodott.

- A kerdmiabetétet ki kell cserélni.

t6l alacsony melegviz h8mérséklet

- A melegviz szabdlyozé rosszul van
bedllitva.

- A melegviz szabdlyozét Gjra be kell
allitani.

Az étfolyés vizmelegité nem kapcsol

be.

=

- Nincs kiszerelve a zuhanyrézsabdl
a vizmennyiség szabdlyozé.

- El kell tavolitani a vizmennyiség
szabdlyozét.

- A zuhany szGrétémitése koszos

- A zuhany és a cs8 kdzdtti szGrét ki
kell tisztitani

- A visszafolydsgatlé beragadt.

Szerelés lasd a oldalon B1]

- A visszafolydsgétlé kicserélése
javasolt.
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Suomi

!!

A Turvallisuusohjeet

A\ Asennuksessa on kéytettéva kdsineitd puristumien ja
viiltojen aiheuttamien tapaturmien estdmiseksi.

A\ Tuotetta saa kayttad ainoastaan kylpy-, hygienic- ja
Yy YIPy- hyg |
puhdistustarkoituksiin.
I\ Suuret paine-erot kylmé- ja kuumavesiliitantojen
vélillé on tasattava.

Asennusohjeet

* Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolli-
set kuljetusvahingot. Asennuksen jélkeen kuljetus- ja
pintavaurioita ei hyvéksytd.

* Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkas-
tettava voimassa olevien standardien mukaisesti.

* Jokaisessa maassa on noudatettava siellé pétevid
asennusohjeita.

o Lliitantéletkujen tarkastamista varten tarvitaan ehdotto-
masti tarkastusaukko!

Tekniset tiedot

Kayttdpaine: maks. 1 MPa
Suositeltu kéyttdpaine: 0,1-0,5 MPa
Koestuspaine: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Kuuman veden lampétila: maks. 70°C
Kuuman veden suosituslampétila: 65°C

Lampéodesinfektio: maks. 70°C / 4 min

Estad itsestddn paluuvirtauksen

Tuote on suunniteltu kaytettévaksi ainoastaan juomave-
den kanssal!

Hairid Syy

Merkin kuvaus

Alé kéyta etikkahappopitoista silikonial

S&aatd (katso sivu E)

Lampétilan rajoittimen sé@&tdminen. Emme
suosittele kdyttamadn lampétilan rajoitinta
vedenldmmittimen (l&pivirtauskuumennin)
yhteydessa.

Huolto (katso sivu )

Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava
saannéllisesti paikallisten ja kansallisten
médréysten mukaisesti (DIN EN 1717, véhin-
t&dn kerran vuodessal).

Mitat (katso sivu B7)

Virtausdiagrammi
(katso sivu B4)

Ké&yttd (katso sivu E)

Puhdistus (katso sivu E)
Varaosat (katso sivu B4)

Koestusmerkki (katso sivu Q)

Toimenpide

Vahan vettd

- Suuntaisventtiili juuttunut

- Vaihda suuntaisventtiili

- Késisuihkun sihtitiiviste likaantunut

- Puhdista suihkukahvan ja letkun vé-
lissé oleva sihtitiiviste

Hana on raskaskdayttdinen

- Patruuna rikki, kalkkikerrostumia

- Vaihda patruuna

Hanasta tippuu vettd - Patruuna rikki

- Vaihda patruuna

Lamminveden lampétila liian alhainen - Lamminveden rajoitin védrin s&&-

detty

- S&adé& lédmminveden rajoitin

Lapimenokuumennin ei kytkeydy

pdélle ole poistettu

- Késisuihkussa olevaa kuristinta ei

- Poista kuristin késisuihkusta

- Késisuihkun sihtitiiviste likaantunut

- Puhdista suihkukahvan ja letkun vé-
lissé oleva sihtitiiviste

- Suuntaisventtiili juuttunut

o =

- Vaihda suuntaisventtiili

Asennus katso sivu B1]



Svenska

A Sdkerhetsanvisningar

/N Handskar ska béras under monteringsarbetet s& aft
man kan undvika klém- och skérskadorgen werden.

I\ Produkten far bara anvéndas fill kroppshygien med
bad och dusch.

I\ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna fér varmt
och kallt vatten méste utjémnas.

Monteringsanvisningar

* Det méste undersdkas om produkten har transportska-
dor innan den monteras. Efter monteringen accepteras
inga transport- eller ytskiktskador.

* Ledningarna och blandaren mdste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de géllande normerna.

De installationsrikilinjer som géller i lénderna ska
faljas.

* Det mé&ste finnas en revisionslucka fér att det ska vara
mdjligt att kontrollera anslutningsslangarna.

Tekniska data

Driftstryck: max. 1 MPa
Rek. driftstryck: 0,1-0,5 MPa
Tryck vid provtryckning: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS)

Varmvattentemperatur: max. 70°C
Rek. varmvattentemp.: 65°C

Termisk desinfektion: max. 70°C / 4 min

Sjélvspérr mot aterflode

Produkten dr enbart avsedd for dricksvatten!

Stdrning Orsak

!!

Symbolférklaring

‘ﬁﬁ Anvénd inte silikon som innehéller attiksyral

Justering (se sidan E)

Stdlla in varmvattenregleringen. Tillsammans
med varmvattenberedare rekommenderas
inte en varmvattenspdrr.

skatsel (se sidan [id)

Backventilers funktion méste kontrolleras
regelbundet enligt nationella eller regionala
bestétmmelser i enlighet med DIN EN 1717
(minst en géng per ér).

Matten (se sidan E)

/ Flodesschema

(se sidan E)

Hantering (se sidan E)

Rengdring (se sidan BJ)

Reservdelar (se sidan Bd)

(el
Rl

[

Testsigill (se sidan [id)

Argérd

For lite vatten

- Backventil ar defekt

- Byt backventil

- Silfiltret i duschen smutsigt

- Rengér silfiltret mellan slangen och
termostaten

Blandare ar trog

- Patron defekt, forkalkad

- Byt ut patron

Blandare droppar - Patron defekt

- Byt ut patron

Varmvattentemperaturen ar for 1&g

- Varmvattenreglering felaktigt instélld - Stéll in varmvattenreglering

Varmvattenberedare slér ej pa

- Vattenbegrdnsare i handduschen
har ej tagits bort

- Ta bort vattenbegrénsaren

- Silfiltret i duschen smutsigt

- Rengér silfiltret mellan slangen och
termostaten

- Backventil ar defekt

=

Montering se sidan B1]

- Byt backventil
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Lietuviskai

!

A Saugumo technikos nurodymai

A Apsaugai nuo uzspaudimo ir jsipjovimo montavimo
metu mivékite pirdtines.

/N Gaminys turi bti naudojamas tik maudymuisi, kino
higienai ir $varai palaikyti.

A\ Turi biti i8lyginti $alto ir karsto slégio nelygumai.

Montavimo instrukcija

Prie$ montuojant bitina patikrinti, ar gaminys nebuvo
pazeistas transportavimo metu. Sumontavus pre-
tenzijos dél transportavimo ir paviriiaus pazeidimy
nepriimamos.

VamzdzZiai ir sujungimai turi biti montuojami, plauna-
mi ir tikrinami pagal galiojanéias normas.

Laikykités atitinkamoje 3alyje galiojanciy direktyvy dél
jrengimo.

Kad boty galima patikrinti jungiamajq Zarng, bitina
jrengti dureles!

Techniniai duomenys

Darbinis slégis:
Rekomenduojamas slégis:
Bandomaisis slégis:

(1 MPa = 10 bary = 147 PSl)
Karito vandens temperatira: ~ ne daugiau kaip 70°C
Rekomenduojama karsto vandens temperatira: ~ 65°C
Terminis dezinfekavimas: ne daugiau kaip 70°C / 4 min

ne daugiau kaip 1 MPa
0,1-0,5 MPa
1,6 MPa

Su atbuliniv voztuvu

Produktas skirtas tik geriamajam vandeniuil

Gedimas Priezastis

Simbolio aprasymas

Nenaudokite silikono, kurio sudétyje yra
acto rogsties!

Reguliavimas (3r. psl. B3)

Kardto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaci-
niais $ildytuvais nerekomenduojama naudoti
karsto vandens blokavimo jtaisy.

Techninis aptarnavimas

(zr. psl. EQ)

Atbulinio voztuvo apsauga privalo boti
tikrinama reguliariai (mazZiausiai kartq per
metus) pagal DIN EN1717 arba pagal
galiojangias nacionalines arba regionines
normas.

I3matavimai (3. psl. B4)

Pralaidumo diagrama
(zr. psl. E)
Eksploatacija (zr. psl. B3)

Valymas (3r. psl. BJ)
Atsarginés dalys (3r. psl. Bd)

Bandymo pazyma (3. psl. id)

Priemoné

Per maZa srové

- Abulinis voztuvas neveikia

- Pakeisti atbulinj voztuvg

- Duso galvos filtras uzsikimses

- I3valyti duso galvos filtrg

Sunkiai sukiojama rankenélé

- Kaseté pazeista, uzkalkéjusi

- Pakeisti kasete

Maisytuvas praleidZia vandenj

- Kaseté pazeista

- Pakeisti kasete

Per maza karsto vandens temperatira - Neteisingai nustatytas karsto van-

dens ribotuvas

- Nustatyti kar3to vandens ribotuvg

Momentinis pasildytojas nejsijungia

- Nei3imtas ribotuvas i§ duSo galvutés - ISimti ribotuvq i§ du3o galvutés

- Duso galvos filtras uzsikim3es

- I3valyti duso galvos filirg

- Abulinis voZtuvas neveikia

=
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Hrvatski

A Sigurnosne upute

I\ Prilikom montaze se radi sprie¢avanja prignjeenia i

posjekotina moraju nositi rukavice.

/N Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanie,

tusiranje i osobnu higijenu.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruée i hladne vode

mora biti izbalansirana.

Upute za montazu

transportna ostecenija.

testirani prema vazeéim normama.

vrijede u dotiénoj zemlji.

mora postojati otvor za provjeru
Tehnicki podatci

Najvedi dopusteni tlak:

Preporueni tlak:

Probni tlak:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura vruée vode:
Preporué¢ena temperatura vruée vode:
Termicka dezinfekcija:

Funkcije samo-&iéenija

Prije montaZe mora se provijeriti je li proizvod osteéen
prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju
nikakve reklamacije koje se odnose na povrsinska i

Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i
Obvezno se moraju uvaziti propisi o instalacijama koji

Da bi se mogla ispitati ispravnost spojnog crijeva

tlak 70°C / 4 min

!

Opis simbola

£

Nemoijte koristiti silikon koji sadrZi octenu
kiselinu!

Regulacija (pogledaij stranicu B3)
Namjestanje limitera tople vode. U kombina-
ciji s proto&nim bojlerima nije preporuéljiva

primjena sustava za blokiranje dotoka tople

vode.

Odrzavanje (pogledaj stranicu Ed)

Ispravnost nepovratnog ventila mora se
redovito provieravati prema standardu DIN

EN 1717 i u skladu sa vaZecim propisima

tlak 1 MPa
0,1-0,5 MPa
1,6 MPa @
flak70°C @
65°C @@

Proizvod je koncipiran isklju¢ivo za pitku vodul

Greska

Uzrok

(najmanje jednom godisnie).

Mijere (pogledaij stranicu B4)

/# Dijagram protoka
(pogledaij stranicu E)
Upotreba (pogledai stranicu B3)

Cizéenije (pogledaj stranicu BJ)

Rezervni djelovi

(pogledaij stranicu )
Oznaka testiranja
(pogledai stranicu fid)

Otklanjanje

Nedovoljno vode

- Nepovratni ventil se nije vratio u
pocetni poloZaj

- Zamijenite nepovratni ventil

- Filter tu3a je prljav

- Ocistite filter izmedu tuia i crijeva

Rugica se zaglavila

- Neispravan ulozak Talozenje ka-
menca

- Zamijenite ulozak

Slavina kaplje

- Neispravan ulozak

- Zamijenite ulozak

Preniska temperatura tople vode

- Limiter vruée vode nije dobro po-
deden

- Podesite limiter vruée vode

Protoéni bojler ne radi

- Limiter protoka u ru&nom tudu nije
odstranjen

- Odstranite limiter protoka

- Filter tu3a je prljav

- Ocistite filter izmedu tula i crijeva

=

- Nepovratni ventil se nije vratio u
pocetni polozaj

Sastavljanje pogledaij stranicu B1]

- Zamijenite nepovratni ventil
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.. Tirkce

A Giivenlik uyarilar Simge aciklamasi
/N Montaj esnasinda ezilme ve kesilme gibi yaralanma- Asetik asit iceren silikon kullanmayin!
lar nlemek icin eldiven kullaniimalidir.

A\ Urin yalnizea banyo, hijyen ve beden temizligi
amaglarn dogrultusunda kullanilabilir.

Ayarlama (bakiniz sayfa B3)

Sicak su sinirlamasinin ayarlanmasi. Sicak su
kilidinin sirekli isticiyla kullaniimasi tavsiye
edilmez.

A\ Sicak ve soguk su baglantilan arasinda biyik
basing farkliliklar varsa, bu basing farkliliklarinin
dengelenmesi gerekir.

Montaj aciklamalar \ Bakim (bakiniz sayfa [id)

Montaj isleminden dnce Grin nakliye hasarlari yénin- DIN EN 1717 ve ulusal standartlar dogrul-
den kontrol edilmelidir. Montaj isleminden sonra nakliye tusunda Cek valfler diizenli olarak kontrol
veya yiizey hasarlari icin sorumluluk Gstlenilmemektedir. edilmelidir. ( en az yilda bir kez)

Borularin ve armatiirin montaii, ytkanmasi ve kontroli
gecerli normlara gére yapilmalidir.

Ulkelerde gecerli kurulum yénetmeliklerine riayet

ediimelidir % Olciileri (bakiniz sayfa B2)
* Baglant hortumlarini kontrol etmek icin bir revizyon ! .

deligi mevcut olmalidir. ; Akis diyagrami
Teknik bilgiler (bakiniz sayfa E)
isletme basincr: azami 1 MPa @\ Kullanimi (bakiniz sayfa E)
Tavsiye edilen isletme basinci: 0,1-0,5 MPa
Kontrol basinci: 1,6 MPa Temizleme (bakiniz sayfa E)
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Sicak khgr: i70°C
Secksvscally =am79'C Qg Yedek Pargalar (bokniz soyfo Ed
Termik dezenfeksiyon: azami 70°C / 4 dak @

Geri emme dnleyici

M Kontrol isareti (bakiniz sayfa i)

Uriin sadece sebeke suyu icin tasarlanmighr!

ariza sebep yardim
Az su geliyor - Cek valf calismiyor olabilir - Cek valfi degistirin
- Dusun siizgeci tikanmis olabilir - El dusu ile hortum arasindaki hortu-
mu yikayin
Batarya kullanimi agirlasiyor - Kartus Bozulmus ve kireclenmis - Kartusu degistirin
olabilir
Batarya su damlatiyor - Kartus bozuk olabilir - Kartusu degistirin
Sicak suyun derecesi cok disik - Isi limitleyici dizgiin calismiyor - Isi limitleyiciyi yeniden ayarlayin
Sofben calismiyor - El dusunun icindeki akim limitleyici - Akim limitleyiciyi el dusundan ¢r-
cikartlmamis olabilir kartin
- Dusun siizgeci tikanmis olabilir - El dusu ile hortum arasindaki hortu-
mu yikayin
- Cek valf calismiyor olabilir - Cek valfi degistirin

\3§ Montaiji bakiniz sayfa B
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Romana

A Instructiuni de siguranta

A\ La montare utilizati ménusi pentru evitarea contuziu-
nilor si tdierii mainilor.

I\ Produsul poate fi utilizat doar pentru spalarea, menti-
nerea igienei si curdtarea corpului.

I\ Diferentele de presiune mari intre alimentarea cu
apd rece si apd caldd trebuie echilibrate.

Instructiuni de montare

Inainte de instalare verificati, dac produsul prezintd
deterioré&ri de transport. Dupd instalare garantia

nu acoperd deteriordrile de transport si cele de
suprafatd.

Conductele si bateriile trebuie montate, spalate si
verificate conform normelor in vigoare.

Respectati reglementérile referitoare la instalare vala-
bile in tara respectivd.

Trebuie prevazutd o deschidere pentru verificarea
furtunurilor de conectare!

Date tehnice

Presiune de funcfionare: max. 1 MPa
Presiune de functionare recomandatd: 0,1 -0,5 MPa
Presiune de verificare: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura apei calde: max. 70°C
Temperatura recomandatd a apei calde: 65°C

Dezinfectie termicé: max. 70°C / 4 min

Asigurat contra scurgere inapoi

Produsul este destinat exclusiv pentru ap& potabild.
Deranjament Cauza

Descrierea simbolurilor

£

Nu utilizati silicon cu continut de acid acetic!

Reglare (vezi pag. BJ)

Reglarea limitatorului de apd caldd. Nu se
recomandd folosirea unui limitator de ap&
caldd in combinatie cu un boiler instant.

intretinere (vezi pag. Ed)

/

Supapele antiretur trebuie verificate regulat
conform DIN EN 1717 si standardele nafio-
nale sau regionale (cel putin o datd pe an).

Dimensiuni (vezi pag. B2)

Diagrama de debit
(vezi pag. E)
Utilizare (vezi pag. B3)

Curdtare (vezi pag. E)
Piese de schimb (vezi pag. B4)

Certificat de testare

(vezi pag. EQ)

Masuri de remediere

Prea putind apd

- S-a blocat supapa antiretur.

- Schimbati supapa antiretur.

- S-a murddrit garnitura de sitd a
capdtului de dus.

- Curétafi garnitura sitd dintre capdtul
dus si furtun.

Bateria se misca dificil
de calcar

- Cartus defect din cauza depunerilor - Schimbati cartusul.

Bateria picurd - Cartus defect

- Schimbati cartusul.

Temperatura apei calde este prea

micd sefatd incorect.

- Limitarea temperaturii apei calde

- Setati limitarea temperaturii apei
calde.

Boilerul instant nu functfioneaza.
dusul de ména.

- Reductorul nu a fost demontat din

- indepértafi reductorul din dusul de
mand.

- S-a murddrit garnitura de sitd a
capétului de dus.

- Curdtati garnitura sitd dintre capdtul
dus si furtun.

- S-a blocat supapa antiretur.

=

Montare vezi pag. El

- Schimbati supapa antiretur.
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EAAnvika

!!

A Yrrod:ziaiq aopalziag

A\ Tia va amoduyete TPAUPATIOHOUG KATA T CUVAPHO-
Aoynon mpémel va doparte yavria.

A\ To mpoidv emmpémeral va xpnoipomoigitar pévo oav
péco Aoutpou, uyieviig kai kaBapiopol Tou copatog.

A\ O Siapopig g meong perall g olvdeong kplou
kar {eoTol vepol Oa mpéme va avnioraBpilovrat.

Odnyisg ouvappoldynong

* Tlpv 1 cuvappoldynon mptme va e€eraotei To mpoidy yia

{npitg peradopag. Merd my eykardoraon Sev avayvopi-

{ovral {npitg amd T petadopd A emaveiakig {npitg.

O1 cwNveg kai n pratapia mpémer va tomoBermnBolv

olpdwva pe 1a 1oxUovta mpoéTuTa, va 1efoly umd
mieon kai va SokipacTouy.

Oa mpemer va mpolvTal o1 0dnyieg eykatdoTaong mou
ioxUouv ot k&Be kpaTog.

Ma va propeite va emBewprioete Toug cwAfveg TTapo-
XN, Oa mpéme va udiorarar éva dvoiypa emBevpnong!

Texvika XapakTnpioTika

Aerroupyia migong: twg 1 MPa
JuvioTwpevn Aeimoupyia Tmieong: 0,1-0,5 MPa
Mieon ekéyyou: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Oeppokpacia {eatol vepou: twg 70°C
Suviotopevn Beppokpacia {eoTol vepou: 65°C
O¢ppikn amoupavon: twg 70°C / 4 min
MephapPaver ParPida avremoTtpodng.

To mpoidv éxel oxediaotel amokheioTikd yia mdoipo vepol.

BAafn Artia

Meprypadn cupfoiwv
Mnv xpnoipotoieite GINIKOVN TTOU TIEPIEXEI
o&ikd oéu!

PuOmion (B Zenisa BJ)

PUBpion Tou Socoperpnh {eotol vepou. Aev
ouviotaral n Sidraén ppayng Leotol vepol
ot ouvbuaopo pe Taxubeppooidwva.

Zuvripnon (Br. Zexisa Bd)

O1 BarBideg avremoTtpodrg mpémer va eNty-
XOVTal TAKTIKG WG TIPOG, Tr AeIToupyia Toug,
olpdwva pe To mpodtumo DIN EN 1717, oe
oxton pe Toug 1oxUovTeg eBvikolg ) TomikoUg
kavoveg (to ehdyioTo pia dopd To xpdvo ) .

Aiaoraosig (Br. Zehida B4)

/£ Daypappa pong
(BN. Zeida B4)

Xeapiopodg (BN, Zeaida B3)

KaB@apiopdg (B Zehida B)
AvralakTika (BA. Zehisa B4

Zfpa ehéyxou (BA. Zenida Q)

A16pOwon

Avemapkég vepod

- H BaABida avremotpodng Sev yupile micw.

- ANN&&ETe T BarBida avremotpodng

- Bpwopikn oteyavoroinTikr onra Tou karaiovi-

ompa

- KaBapiore kai, edv xpeiaotel, alaé-
Te T oTeyavotoinTiki ofTa perall
KATAIOVIOTAPA KAl OTTIPAA

S kAnpn prrarapia (peiktnc)

- Ehatropatikod duciyyio, Glara

- AN\ayn duciyyiou

H pmarapia otale - EAatropatikd duaciyyio

- ANayn duciyyiou

XapnAf Beppokpacia

{eoTOU VEPOU {eoTOU VEPOU

- AdBog plBpion g mepiopioikng Sidralng

- PuBpiote v mepiopiotik) Siaraén
Tou (£0TOU VEQOU

O tayubeppoocipwvag Sev
evepyoTToleital

- To otpayyahioTiké Tmvio Sev éxel amoouvap-
poloynBsi amd Tov karalovioTpa xelpdg

- KaBapiore to orpayyahioTikd mmvio
amo TOV KATAIoVIoTNPA XEIpdg

- Bpwpikn oteyavoroinTiki onra tou karaiovi-

ompa

- KaBapiore kal, edv ypeiaotel, alaé-
T T oTEyavomoInTiki ofTa peradu
KATAIOVIOTAPA Kal OTTIPAA

- H BaNBida avremotpodng Sev yupiler miow.

=
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Slovenski

A Varnostna opozorila
rmonrazi |e rrepa nosiil rokavice, da se prepreci|jo
A\ Pri montazi je treb iti rokavice, da se prepredij
poskodbe zaradi zme&kanja ali urezov.

A\ Taizdelek se sme uporablati le z namenom umiva-
nja, vzdrzevanja higiene in telesne nege.

A\ Velike razlike v tlaku med priklju¢kom za mrzlo in

prikljug¢kom za toplo vodo je potrebno izravnati.

Navodila za montazo

Pred montazo je treba izdelek preveriti glede morebi-
tnih transportnih pokodb. Po vgradnii transportne ali
povriinske poskodbe ne bodo veé priznane.

Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti
po veljavnih standardih.

Upostevati je treba pravilnike o instalacijah, ki veljajo
v posamezni drzavi.

Da bi preverili prikljuéne cevi, mora biti na voljo
dostopna odprtina.

Tehniéni podatki

Delovni tlak: maks. 1 MPa
Priporoceni delovni tlak: 0,1-0,5 MPa
Preskusni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS|)

Temperatura tople vode: maks. 70°C
Priporo¢ena temperatura tople vode: 65°C

maks. 70°C / 4 min

Termi¢na dezinfekcija:

Zasgita proti povratnemu foku

Proizvod je zasnovan izkljuéno za sanitarno vodol!

Napaka Vzrok

!!

Opis simbola

£

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje
ocetno kislino!

Justiranje (glejte stran B3)

Nastavitev omejevalnika tople vode. V po-
vezavi s pretoénimi grelniki uporaba zapore
tople vode ni priporoéljiva.

Vzdrievanie (glejte stran [id)

Delovanije protipovratnega ventila je po-
trebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno
z drzavnimi in regionalnimi doloéili redno
testirati (najmanj enkrat letno).

Mere (glejte stran E)
Diagram pretoka

(glejte stran B4)

Upravljanije (glete stran B3
Ciséenie (glejte stran BA)

Rezervni deli (glejte stran B4

Preskusni znak (glejte stran i)

Pomod

Malo vode

- Protipovratni ventil je obti¢al

- Zamenijaite protipovrani ventil

- Filtrirna mreZica prhe je umazana

- Oistite filtrirno mreZico med prho in
gibko cevjo

Tezko premikanje armature

- Pokvarjen vlozek, poapneno

- Zameniaijte vlozek

|z armature kaplja

- Pokvarjen vlozek

- Zamenijaite vlozek

Prenizka temperatura tople vode

- Omejevalnik tople vode ni pravilno
nastavljen

- Nastavite omejevalnik tople vode

Pretoni grelnik se ne vklopi

- Omejevalnik pretoka ni odstranjen
iz roéne prhe

- Odstranite omejevalnik pretoka iz
roéne prhe

- Filtrirna mreZica prhe je umazana

- Ocistite filtrirno mreZico med prho in
gibko cevjo

=

- Protipovratni ventil je obti¢al

Montaza glejte stran BJ]

- Zamenijaite protipovratni ventil
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Estonia

!!

A Ohutusjuhised

A\ Kandke paigaldamisel muljumis- ja 16ikevigastuste
véltimiseks kindaid.

A\ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hiigieeni- ja
kehapuhastamiseesmarkidel.

A\ Kui kilma ja kuuma vee Ghenduste surve on viga
eriney, tuleb need tasakaalustada.

Paigaldamisjuhised

Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpor-
dikahjustuste osas Pérast paigaldamist ei tunnustata
enam transpordi- v&i pinnakahjustuste kaebuseid.

Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kont-
rollimisel tuleb lahtuda kehtivatest normatiividest

Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb
jargida.

Uhendusvoolikute kontrollimiseks peab olema eraldi
ligipadsuava.

Tehnilised andmed

Toorohk maks. 1 MPa
Soovitatav t&rohk: 0,1-0,5 MPa
Kontrollsurve: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)

Kuuma vee temperatuur: maks. 70°C
Soovitatav kuuma vee temperatuur: 65°C

Termiline desinfektsioon: maks. 70°C / 4 min

Tagasivooluklapp

Toode on ette néhtud eranditult joogivee jaoks!

Rike Pohjus

Simbolite kirjeldus

Arge kasutage @adikhapet sisaldavat
silikooni!

Reguleerimine (vt lk E)

Sooja vee piirangu seadistamine. Uhendu-
ses boileritega ei ole sooja vee blokeeringu
soovitatav.

Hooldus (vt Ik i)

Tagasildsgiklappide toimimist tuleb koos-
kélas riiklike ja regionaalsete m&drustega
regulaarselt kontrollida vastavalt standardile
DIN EN 1717 (vahemalt kord aastas).

Méétude (vt Ik B2)

Lébivooludiagramm

(vt Ik B4)

Kasutamine (vt |k E)

Puhastamine (vt |k E)
Varuvosad (vt lk )

Kontrollsertifikaat (vt Ik [id)

Lahendus

Véhe vett

- Tagasilddgiklapp on kinni

- Tagasildégiklapp vélja vahetada

- Dusi séeltihend must

- Puhastage dusi ja vooliku vaheline
soeltihend

Segisti kdib raskelt

- Todelement on katkine, lubjastunud

- Vahetage tédelement

Segisti tilgub

- T6delement on katkine

- Vahetage tédelement

Sooja vee temperatuur liiga madal

- Kuuma vee piirang valesti seatud

- Seadke kuuma vee piirang

avatud siisteemi boiler ei lijlitu sisse

- Veehulga piirajat ei ole &ra véetud

- Eemaldage veehulga piiraja

- Dusi séeltihend must

- Puhastage dusi ja vooliku vaheline
soeltihend

- Tagasilédgiklapp on kinni

Dy,
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- Tagasildégiklapp vélja vahetada

Paigaldamine vt Ik B]]



Latvian

A Drosibas norades

A\ Montazas laika, lai izvairitos no saspiedumiem un
iegriezumiem, nepiecie3ams nésat cimdus.

A\ So produktu drikst izmantot fikai, lai mazgatos,
higiénai un kermena firi3anai.

A\ Jaizlidzina spiediena atdkiribas starp auksta un
karsta ddens pievadiem.

Noradijumi montazai
* Pirms montazas nepiecie$ams parbaudit, vai produk-
tam transportésanas laika nav raduies bojajumi. Péc

iebivésanas bojdjumi, kas radusies transportédanas
laika, vai virsmas bojajumi netiek atziti.

* Caurulvadi un armatira ir jauzstada, jaizskalo un
japarbauda saskana ar spéka esosajiem standartiem.

* Jaievéro attiecigds valstis spéka eso$as montazas
prasibas.

* Lai varétu parbaudit piesléguma §lGtenes, nepieciesa-
ma kontrolatvere.

Tehniskie dati

Simbolu nozime

£

Neizmantot silikonu, kas satur etikskabil

leregulésana (skat. lpp. BJ)

Karsta Gdens ierobezotdja regulésana.
Kopa ar caurteces silditajiem nav ieteicams
izmantot Gdens blokétaju.

Apkope (skat. Ipp. Ed)

Regulari japarbauda pretvarsta funkcija
saskana ar DIN EN 1717 saistiba ar nacio-
nalajiem vai vietgjiem noteikumiem (vismaz
vienreiz gada).

Izmérus (skat. lpp. B4)

Caurplides diagramma
(skat. Ipp. E)
Lieto3ana (skat. lpp. B3)

Darba spiediens: maks. 1 MPa
leteicamais darba spiediens: 0,1-0,5 MPa
Parbaudes spiediens: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Karsta tdens temperatura: maks. 70°C
leteicamé karsta Gdens temperatira: 65°C

Termiska dezinfekcija :

maks. 70°C / 4 min

Tiriana (skat. lpp. B3)

0@@ Rezerves dalas (skat. [pp. B4

Parbaudes zime (skat. Ipp. [id)

Drosibas varsts
|zstradajums ir paredzéts tikai dzeramajam Gdenim!
Traucéjums lemesls

Maz Gdens

Bojdjumu novérsana
- Nomainit pretvarstu

- Pretvarsts ir iespridis

- Netirs duas filtra blivéjums - |zfirit filira blivéjumu starp dusu un

3lGteni

Jaucéjkrans smagi grozams - Bojata kartusa, aizkalkojusies - Nomainit kartusu

Jaucéjkrans pil - Bojata kartusa - Nomainit kartuu

Parak zema Udens temperatira - Nepareizi noregulata karsta tdens - Noregulét karsta ddens ierobeZo-

blokésana 3any

- Rokas du3a nav demontéts varsts - Iznemt no rokas dusas varstu

- Nefirs du3as filtra blivéjums

Neieslédzas caurteces silditajs

- |zirit filtra blivéjumu starp dudu un
3|oteni

- Pretvarsts ir iesprudis - Nomainit pretvarstu

\3§ Montaza skat. Ipp. B1
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Srpski

A Sigurnosne napomene
I\ Prilikom montaze se radi spre¢avanja prignjecenia i
posekotina moraju nositi rukavice.

A\ Proizvod sme da se koristi samo za kupanje,
tusiranje i liénu higijenu.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruée i hladne vode
mora biti izbalansirana.

Instrukcije za montazu

Pre montaze se mora proveriti da li je proizvod
otecen pri transportu. Nakon ugradnije se ne priznaju
nikakve reklamacije koje se odnose na povrsinska i
transportna ostecenija.

Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i
testirani prema vazeéim normama.

Treba se pridrzavati propisa koji u odredenim
zemljama vaze za instalacije.

Da bi se mogla ispitati ispravnost prikljuénih creva,
mora postojati otvor za proveru.

Tehnicki podaci

Radni pritisak: maks. 1 MPa
Preporuéeni radni pritisak: 0,1-0,5 MPa
Probni pritisak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruée vode: maks. 70°C
Preporu&ena temperatura vruée vode: 65°C

Termicka dezinfekcija: maks. 70°C / 4 min

Zastita od povratnog toka
Proizvod je koncipiran iskljucivo za pijacu vodu!
Smetnja Uzrok

Opis simbola

Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi siréetnu
kiselinu!

Podesavanije (vidi stranu E)
Podesavanje ogranigivaéa tople vode.
U kombinaciji sa protoénim bojlerima
ne preporucuje se primena sistema za
blokiranje dotoka tople vode.

Odrzavanie (vidi stranu [id)

Ispravno funkcionisanje nepovratnog
ventila se mora redovno proveravati
prema standardu DIN EN 1717 i u skladu
s vazedim nacionalnim ili regionalnim
propisima (najmanje jednom godi3nje).

Mere (vidi stranu E)
Dijagram protoka

(vidi stranu B4)
Rukovanije (vidi stranu E)
Ciséenije (vidi stranu E)

Rezervni delovi (vidi stranu )

Ispitni znak (vidi stranu i)

Pomoé

Nedovoljno vode
pocetni poloZaj

- Nepovratni ventil se nije vratio u

- Zamenite nepovratni ventil

- Mrezasta zaptivka tuda je prljava

- O¢istite mreZastu zaptivku izmedu
tusa i crijeva

Rucica se zaglavila
kamenac

- Neispravna kartu$a, nataloZeni

- Zamenite kartusu

Slavina kaplie

- Neispravna kartusa

- Zamenite kartusu

Preniska temperatura tople vode
podesen

- Ograni¢avaé vruée vode nije dobro - Podesite ograni¢avaé vruée vode

Protoéni bojler ne radi
odstranjena

- Prigusnica u ruénom tusu nije

- Odstranite prigusnicu iz ruénog tusa

- Mrezasta zaptivka tuia je prljava

- Ogistite mrezastu zaptivku izmedu
tusa i crijeva

- Nepovratni ventil se nije vratio u

pocetni polozaj
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- Zamenite nepovratni ventil

\3§ Montaza vidi stranu B1]



Norsk

A Sikkerhetshenvisninger
/N Bruk hansker under montasjen for & unngé klem- og
kuttskader.

/N Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og
kroppshygiene.

I\ Store trykkdifferanser mellom kaldt og varmtvannstil-
koblinger skal utlignes.

Montagehenvisninger

For montasjen skal produktet sjekkes for transportska-
der. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport-
eller overflateskader.

Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og
siekkes iht. de gyldige normer.

* Gjeldende retningslinjer for rerleggerarbeid i de
enkelte land skal falges.

* For & kunne sjekke koblingsslangene md en revisjons-
&pning vaere tilstede.

Tekniske data

Driftstrykk maks. 1T MPa
Anbefalt driftstrykk: 0,1-0,5 MPa
Provetrykk 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Varmtvannstemperatur maks. 70°C
Anbefalt temperatur for varmt vann 65°C

Termisk desinfisering: maks. 70°C / 4 min

Egensikker mot tilbakeflyt

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

Feil Arsak

Symbolbeskrivelse

‘ﬁﬁ Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

Justering (se side E)

Innstilling av varmtvannsbegrensning. |
forbindelse med gjennomstrgmningsvarmere
er det ikke anbefalt & bruke en varmtvann-
sperre.

Vedlikehold (se side Q)

Funksjonen til returlepssperren skal iht. DIN
EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og
lokale forskrifter sjekkes regelmessig (minst
en gang i dret).

Mal (se side E)

'/ Gjennomstremningsdiagram
(se side E)
Betjening (se side B3)

Rengjering (se side B2)

0@@ Servicedeler (se side B4)

[

Provemerke (se side [id)

Feilrettelse

Lite vann

- Returlgpstopper sitter fast

- Returlgpstopper byttes

- Dusijens silpakning er skitten

- Silpakning mellom dusj og slangen
rengjares

Armatur ikke lett bevegelig

- Kartusj defekt, forkalkning

- Kartusj byttes

Armatur drypper - Kartusj defekt

- Kartusj byttes

For lav varmtvannstemperatur
innstilt

- Varmtvannsbegrensning er feil

- Varmtvannsbegrensning innstilles

gjennomstremningsvannvarmer

- Drossel til handdusjen ikke fiernet

- Drossel fiernes fra hadnddusjen

innkobler ikke.

- Dusjens silpakning er skitten

- Silpakning mellom dusj og slangen
rengjeres

- Returlgpstopper sitter fast

=

Montasie se side B1]

- Returlepstopper byttes
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BBIITAPCKM

A YkaszaHus 3a 6ezonacHocr
A

I'IpM MOHTAXA Tpﬂ6BG [la Ce HOCAT PbKABMLM, 30 Na CE U3-
6erHOT HAOPGOHABAHWMA NoOpanM NPUTMCKAHE UK Nops3BaHe.

A

[MosBoneHo e usnonseaHeTo Ha NPOOYKTa CAMO 3a
KbNAaHe, XMIMEHA U UeNii Ha NOYUCTBAHE HA TANOTO.

A

[onemute Pa3nnKK B HANAraAHETO MeXay M3BoamTe 3a
CTyaeHara u tonnarta soaa Tpﬂ6BO na ce U3paABHABAT.

YKa3zaHMs 3a MOHTAK

* Mpenn MoHTaXa NPoOYKTHT TPS6BA AA CE NPOBEPM 3a
TpaHcnoptHu wetn. Cnen MOHTAXA He Ce MPU3HABAT
TPAHCMOPTHWU MM NOBBPXHOCTHM LIETM.

¢ TpvbonposoauTe 1 ApmMaTypaTta Tps6BA 4G C& MOHTMPAT,
MPOMMST 1 NPOBEPST B CbOTBETCTBUE C BANMIHMTE HOPMM.

Tps6ea na 6bAAT CNA3BAHKM BANMOHWTE B CbOTBETHUTE
CTPAHM NPEnnUCaHMS 30 MHCTANMPAHE.

Heobxonmmo e Hanmumeto Ha pesusmoHeH oTBOP, 3
AQ MOTAT A Ce NPOBEPABAT CBBbP3BALLMTE MAPKYYM.

TexHUUYECKM AAHHMN

OnucaHue Ha cumeonure

He u3nonssakite cunmkoH, chbabpxaly ouet-
Ha kucenuHal

IOcmpane (suxre crp. BJ)
HOCTpOl‘;‘KO HO orpaHuumTend 3a ronnara
BoAad. Bvs BPB3KA C MPOTOYHM HArpesaTenm
He ce npenopbusa HOKMPOBKA 30 Tonnara
Boaad

MoanpwbXxka (smxre crp.
Cevrnacro DIN EN 1717 ¢yHkumonupareto
HA NPUCNOCOBNEHNSTA 30 NPENOTBPATIBAHE
Ha 0BpaTHMS NOTOK TPSGBA PENOBHO Ad ce
NpPOBEpPSBA B CbOTBETCTBME C HALMOHAMHMUTE
MNK PETMOHANHM M3UCKBAHMS (MOHE BEOHBX
FOAMLLIHO).

Pasmepm (sxre cp. B7)

HOuarpama Ha noTtoka

PabotHo Hansrawe:

Mpenopsuntento pabotHo Hansraxe:
KoHtponHo Hansrane:

(1 MMNa =10 bar = 147 PSI)
TeMnepatypa Ha ropellara Boaa:

Mpenopbuntenta Temneparypa Ha ropewara

BOAQ:
TepMmunuHa nesmHdekUms:

CamosalumreH NpoTms 06pATHO M3TMYGHE

makc. 70°C / 4 Mun

(BuxTe cTp. E)

OM]QK%; mﬂ: O6cnyxeane (suxre crp. B3)
1,6 MlMa
Nouuncreane (suxre crp. BJ)
make. 70°C

65°C CepBU3HM yacTm (suxTe cTp. )

(el
Rl

KoutponeH 3Hak (smxre crp. fid)

MponykrsT e paspabore camo 3a nuteitHa sonal

HeusnpasHocr

MpuuuHa Momowy

Manko sona

- 3mpaeo croawo npucnocobnetue 3a - CMaHa Ha nprcnocobnexueTo 3a
npenoTBpaTABAHE HO 06PATHWA NOTOK  MPEeROTBPATABAHE HQ 0BPATHMS NOTOK

- 3aMbPCEHO € YMNBLTHEHMETO C Lel-
KO HO pasnpbckBaTens

- [Mouucrete ynnbtHeHueTo ¢ uenka
MeX[y Pa3nPbCKBATENS M MAPKYYA

TpynHo NoaBMXHA apMaTrypa

- HedektHa rmn3a, nokputa ¢ Baposmk - CMeHeTe rmn3ata

Apmarypara kane

- NedektHa runsa - CMeHeTe rMnsara

Tebpne Hucka Temnepatypa Ha
BonaTa

- OrpaHuyeHueTo 3a TonnaTta BoAd e
IPYLWHO HOCTPOEHA

- Hactpoiite orpanuyeHmerto 3a Ton-
narta sond

rlpOTOLIHMﬂT Harpesaren He ce
BKMOYBA

- llpocensT B pbUHMS pasnpbCKeaTen
He € NeMOHTMPAH

- OrctpaHerte apocena or phyHMsS
pasnpbckearen

- 3aMbpPCEHO € YNIbTHEHUETO C Liel-
KO HO pa3snpbCKBaTens

- Mouncrete ynnbTHeHueTo ¢ ueaka
MeX[ay pa3npbCKBATENS M MAPKYYA

=
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- 3JleCIBO croawo npmcnoco6neHme 30 - CMaHa Ha I'IpMCI'IOCO6J'IeHMeTO 3a
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Shqip

A Udhézime sigurie
/N Pér 18 evituar léndimet e pickimeve ose 1 prerjeve gjaté
p! prerjeve g
procesit t& montimit duhet gé t& vishni doreza.

/N Produkti duhet & pérdoret vetém géllimet e banjave, t&
higjienés dhe t& larjes s& trupit.

A\ Ndryshimet e médha 18 presionit mes lidhjeve t& uijit t&
ftohté dhe ofij t& ngrohté duhen ekuilibruar.

Udhézime p&r montimin

Pérpara montimit duhet q& produki t& kontrollohet pér
démtime nga fransporti. Pas instalimit nuk do & njihet
asnjé démtim nga transporti ose démtim i sipérfages.

Tubacionet dhe rubinetet duhet gé t& montohen, t&
shpélahen dhe t& kontrollohen sipas standardeve né fuqi

Duhet t& respektohen linjat udhézuese 1€ instalimit, t&
vlefshme pér vendet respektive.

Pér t& kontrolluar tubacionet e lidhjeve duhet paraparg
njé hapésiré pér revizion.

Té dhéna teknike

Presioni gjaté punés maks. 1T MPa
Presioni i rekomanduar: 0,1-0,5 MPa
Presioni pér prové: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS|)

Temperatura e ujit t& ngrohté maks. 70°C
Temperatura e rekomanduar e ujit t& ngrohté: 65°C
Dezinfektim Termik: maks. 70°C / 4 min
Siguresa kundér rriedhjes né drejtim t& kundért

Produkti éshté projektuar ekskluzivisht pér ujé té pijshém!

Demtim Shkaku

Pérshkrimi i simbolit

£

Mos pérdorni silikon qé né pérbérje ka acid
acetik.

Justimi (shih fagen B3)

Rregullimi i kufizimit me ujé t& nxehté. Nje
kombinim me njé bojler ujit nuk &shté i
rekomanduar.

Mirémbaitja (shih fagen fid)

Penguesit e rriedhjes né drejtim t&é kundért
duhen kontrolluar rregullisht né bazé t&
normave DIN EN 1717 konform normave
nacionale dhe regjionale (s& paku njé heré
né vit).

Pérmasat (shih fagen B4)
Diagrami i qarkullimit
(shih fagen B4)

Pérdorimi (shih fagen B3)
Pastrimi (shih fagen BJ)

Pjesét e servisit (shih fagen B4)

Shenja e kontrollit (shih fagen Eq)

Ndihme

Pak ujg

- Penguesi i rriedhjes mbrapsht te ujit
gendron i fiksuar

- Kembeni pernguesin e rriedhjes
mbrapsht te ujit

- Gomina hermetizuese e paijisies me

papasterti

- Pastroni gominen e sites midis
pajisies dhe tubit

Armatura punon rende

- Kartusha me defekt, me kalk

- Kembeni kartushen

Armatura pikon

- Kartusha me defekt

- Kembeni kartushen

Temperaturé e ulét e ujit t& ngrohté

- Kufiri i ujit te ngrohte eshte
regjistruar gabim

- Regjistroni kufirin e ujit te ngrohte

Ngrohesi i ujit nuk ndizet.

- Rregulluesi i ujit né tubacione nuk

&shté i hequr nga spérkatésja

- Higni rregulluesin e ujit né
tubacione nga spérkatésja

- Gomina hermetizuese e paijisies me

papasterti

- Pastroni gominen e sites midis
pajisies dhe tubit

- Penguesi i rriedhjes mbrapsht te ujit
qendron i fiksuar

=

Montimi shih fagen BJ]

- Kembeni pernguesin e rriedhjes
mbrapsht te ujit
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ffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / &bne / abrir / otworzyé / ofeviit / otvorif / FF- / otkpsits / nyitds /
avaaminen / éppna / atidaryti / Otvaranje / agmak / deschide / avoiktd / odpreti / avage / atvért / otvoriti /
dpne / otsapsre / hape / =&

schlieBen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten /
lukke / fechar / zamkngé / zaviit / vzavriet / 5% /
sakpbits / bezdrds / sulkeminen / stdnga / vzdaryti /
Zatvaranje / kapatmak / inchide / k\eiotd / zapreti /
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Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact
Cleaning recommendation / Warranty / Contact
Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
Recomendaciones para la limpieza / Garantia / Contacto
Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
Rensning, anbefaling / Garanti / Kontakt
Recomendacées de limpeza / Garantia / Contacto
Zalecenie dotyczqce pielegnacji / Gwarancja / Kontakt
Doporuéenti k &isténi / Zaruka / Kontakt

Odpordéania pre &istenie / Zaruka / Kontakt

TR / HIR 7

Pekomenaaumu no ouncrke / Fapantms / KoHtakTsl
Tisztitdsi tandcsok / Garancia / érintkezés
Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus
Rengéringsrekommendationer / Garanti / Contacto
Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai
Preporuke za &iséenje / Garancija / Kontakt

Temizleme 6nerisi / Garanti / Temas

Recomandéri pentru curdtare / Garantie / Contact
YUotaon kabapiopol / Eyylnon / emadn

Priporocilo za &id€enje / Garancija / Kontakt
Puhastussoovitused / Garantii / Kontakt

Tirisanas ieteikumi / Garantija / Kontakti

Preporuke za ¢iséenje / Garancija / Kontakt

[XTe] Anbefaling for rengjering / Garanti / Kontakt
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Mpenopska 3a nouncteare / laparums / Kontakt

Késhilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt
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