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Potrzebne narzêdzia

Opakowanie zawiera
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Schemat
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SprawdŸ czy brodzik 
jest wypoziomowany.
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Nie u¿ywaj kabiny wczeœniej ni¿ 24 godziny po monta¿u
Nie u¿ywaj ¿r¹cych œrodków czystoœci oraz 
materia³ów œciernych  lub mog¹cych 
zarysowaæ powierzchnie.



Zasady u¿ytkowania i czyszczenie
Produkt nale¿y utrzymywaæ w czystoœci, do czyszczenia nale¿y u¿ywaæ 
miêkkiej szmatki bawe³nianej. Nie nale¿y u¿ywaæ mocnych detergentów, 
które mog¹ uszkodziæ pow³okê ochronn¹ szk³a oraz powierzchnie profili.
 
Producent na produkty Actima udziela 2 lata gwarancji (od daty zakupu).

Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeñ mechanicznych zawinionych przez sprzedawcê, instalatora  
lub u¿ytkownika koñcowego
- wad i uszkodzeñ powsta³ych na skutek niew³aœciwego stosowania
- wad i uszkodzeñ powsta³ych na skutek wadliwego zainstalowania 
wyrobu (niezgodnych z powy¿sz¹ instrukcj¹ oraz sztuk¹ budowlan¹)
- przedwczesnego zu¿ycia siê elementów spowodowanych niew³aœciwym 
monta¿em
- uszkodzeñ powsta³ych na skutek osadzania siê kamienia 
lub niew³aœciwego czyszczenia

Wyprodukowano dla Excellent S.A.
30-841 Kraków, ul. Nad Drwin¹ 10/B3,  tel.: +48 (012) 657-18-87
 


