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INSTRUKCJA MONTAZU | OBSLUGI

KABINA NATRYSKOWA KAJA

Dzigkujemy Panstwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczeciem montazu kabiny prosimy o uwazne
zapoznanie si¢ z instrukcjg. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki sg uproszczone i zawierajg jedynie
szczegoty niezbedne do prawidtowego montazu produktu.

Aktualna wersja instrukciji jest dostepna na stronie internetowej www.kerra.pl.

UWAGA: Niestosowanie sie¢ do zaleceh zamieszczonych w niniejszej instrukcji moze by¢ podstawg
do odrzucenia reklamacji.

MIEJSCE MONTAZU

Rys. 1

350+

- przestrzen zajmowana przez kabine
- przestrzen, ktéra musi pozosta¢ niezabudowana po zamontowaniu kabiny
* - wymiar orientacyjny - doktadne potozenie nalezy dopasowac do zakupionego syfonu




UWAGI PRZED MONTAZEM

1. Pomieszczenie, w ktérym bedzie zainstalowana kabina nalezy wyposazy¢ w sprawny i wydajny
system wentylacji oraz ogrzewania. Kabina nie moze by¢ montowana w pomieszczeniach, w ktérych
temperatura powietrza moze spas¢ ponizej 15°C.

2. Miejsce montazu kabiny powinno mie¢ réwng poziomg posadzke na jednakowym poziomie
z pozostatg czescig pomieszczenia, rowne pionowe Sciany. Kabina nie jest przeznaczona
do zabudowy lub umieszczania we wnekach.

3. Po montazu kabiny nalezy pozostawi¢ wokét niej wolng przestrzen zgodnie z rys. 1 - jest to
konieczne dla prawidtowej obstugi oraz serwisowania kabiny.

4. Szklane elementy kabiny wykonane sg ze szkta bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie
szczegolnej ostroznosci przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montazu czesci szklanych.
Szyb nie nalezy stawia¢ bezposrednio na podtodze ani opiera¢ ich o $ciany. Nie nalezy ich uderzaé
ani podwaza¢ za pomocg twardych narzedzi. Uszkodzona szyba rozpadnie sie na drobne
fragmenty!

5. Zestaw nie zawiera syfonu. Nalezy oddzielnie zakupi¢ syfon przeznaczony do montazu w otworach
o $rednicy nominalnej 52 mm. Srednice otworu odptywowego znajdujgcego sie¢ w podtodze nalezy
dobra¢ odpowiednio do zakupionego syfonu.

6. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy przed montazem. Nie nalezy montowac kabiny w przypadku
stwierdzenia uszkodzen ktoregokolwiek z jej elementow!

POTRZEBNE NARZEDZIA
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OBJASNIENIA SYMBOLI

Nalezy usunaé folie ochronng z elementu.
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* - element eksploatacyjny
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WYKAZ CZESCI - ELEMENTY EKSPLOATACYJNE
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MONTAZ KABINY
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Na tym etapie nalezy zamontowa¢ syfon zgodnie z dotgczong do niego instrukcja

i sprawdzi¢ poprawnos¢ jego dziatania.
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$4x25

Zatgczone do zestawu kofki nie sg uniwersalne. Kotki nalezy dobra¢ odpowiednio do $ciany,

do ktérej kabina bedzie zamocowana.
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Przed silikonowaniem oczysci¢ wszystkie uszczelniane powierzchnie!
Po silikonowaniu kabiny zaleca sie odczeka¢ 24 godziny na zwigzanie kleju!
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Etap opcjonalny - dodatkowe zabezpieczenie przed wypinaniem sie
ostony w przypadku uderzenia.




UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, UZYTKOWANIA

| WLASCIWOSCI KABINY

-

Ze wzgledéw bezpieczenstwa w kabinie nie mozna korzystac z urzagdzen elektrycznych. Urzgdzenia
takie powinny znajdowac sie poza zasiegiem osob korzystajgcych z kabiny.

Nie pozostawia¢ w kabinie przedmiotéw metalowych. Mogg one korodowac.

Ze wzgledow bezpieczenstwa dzieci powinny korzystac z kabiny pod opiekg osob dorostych.
Wszystkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis.

Kabina jest przeznaczona wytgcznie do niekomercyjnego uzytku domowego.

Nie nalezy gwattownie otwiera¢ lub zamykaé drzwi od kabiny. Nie nalezy opierac¢ sie o szyby.
Osoby bedace pod wptywem alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych nie powinny korzysta¢ z kabiny.

© N o o kDN

Nie nalezy dopuszcza¢ kabiny do kontaktu z wodg o temperaturze powyzej 65°C, otwartym
ptomieniem lub zarzacymi sie przedmiotami.

9. Niedozwolone sg nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokcilub lakierem do wiosow.
10. Nie nalezy uzywac kabiny jesli jest ona uszkodzona.

11. Dopuszczalna obcigzalno$é¢ dna brodzika to 100 kg/0,5 m2, jednak nie wiecej niz 150 kg na catg
powierzchnie dna. Zkabiny moze korzystac¢ jednoczesnie tylko jedna osoba.

12. Nawet w przypadku prawidtowego wypoziomowania kabiny mozliwe jest pozostawanie obszaréw
wody na dnie, obrzezach lub siedzisku brodzika. Jest to naturalne zjawisko spowodowane
napigciem powierzchniowym.

13. W przypadku kierowania strumienia wody bezposrednio na powierzchnie uszczelniajgce lub w ich
poblize mozliwe jest wydostawanie sig niewielkiej ilosci wody poza obreb kabiny.

14. Tolerancje wymiardw szyb: grubos$¢ - £ 0,3 mm; wypuktos¢ - £ 1 mm; wysokos¢/szerokosé - £ 3 mm.

15. Tolerancje pozostatych wymiaréw: dla wymiaru < 1000 mm - £+ 5 mm; dla wymiaru > 1000 mm -
+10 mm.

16. Zywotno$é elementéw eksploatacyjnych to 12 miesiecy.

17. Niezalecane jest stosowanie zamiennikdw innych producentéw. Réznice w parametrach moga mie¢
wplyw na prawidtowg prace produktu.

KONSERWACJA

1. Po kazdym uzyciu kabing nalezy starannie sptuka¢ czystg woda i wytrze¢ miekkg wilgotng
Sciereczkg - dlugotrwaly kontakt powierzchni kabiny ze $rodkami higieny osobistej moze
powodowac uszkodzenia jej powierzchni lub korozje metalowych elementéw. Do czasu catkowitego
wyschnigcia nalezy pozostawi¢ otwarte drzwi kabiny i zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia.
Uzyta Sciereczka nie moze zawiera¢ widkien o dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

2. Powierzchnie kabiny nalezy czysci¢ przy uzyciu tagodnych detergentow i migkkiej Sciereczki.
Zalecane jest uzywanie roztworu mydta w ptynie. Po wyczyszczeniu nalezy kabine starannie sptuka¢
czystg woda i osuszy¢ - diugotrwaty kontakt powierzchni kabiny z detergentami moze powodowac¢
uszkodzenia jej powierzchnilub korozje metalowych elementow.

lub $cierne. Mogg one uszkodzi¢ powierzchnie kabiny. Uzyta $ciereczka nie moze zawiera¢

i Nie nalezy uzywaé $rodkéw agresywnych, zawierajagcych substancje zrace, draznigce
widkien o dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

3. Do usuwania osadéw z wapnia i kamienia mozna uzy¢ kwasku cytrynowego rozcienczonego z wodg
w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie nalezy starannie sptuka¢ czystg wodg i osuszyc.
Diugotrwaty kontakt kabiny ze $rodkiem odkamieniajgcym moze powodowac uszkodzenie
jej powierzchni lub korozje metalowych elementéw.



4. W przypadku powstania niewielkich zadrapan na powierzchni brodzika nalezy przy uzyciu papieru
Sciernego (#2000) na mokro przeszlifowa¢ uszkodzong powierzchnie, a nastgpnie wypolerowaé
pastg polerska i narzedziami polerskimi.

5. Nalezy przynajmniej raz w miesigcu dokonaé sprawdzenia stanu elementow eksploatacyjnych
i uzupetni¢ ubytki smaru silikonowego na rolkach. Wyeksploatowane elementy nalezy wymienic.

6. Jesli produkt jest uzytkowany intensywnie, czyli conajmniej 30 godzin w miesigcu, czynnosSci
konserwacyjne opisane w punkcie 5 zaleca sie przeprowadzac¢ nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

Wersja instrukgji: 1.0
Data utworzenia: 11.10.2016
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