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INSTRUKCJA MONTAZU | OBSLUGI

KABINA HYDROMASAZOWA SILVER PRIME

Dzigkujemy Panstwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczeciem montazu kabiny prosimy o uwazne
zapoznanie si¢ z instrukcjg. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki sa uproszczone i zawierajg jedynie
szczegoty niezbedne do prawidtowego montazu produktu.

Aktualna wersja instrukciji jest dostepna na stronie internetowej www.kerra.pl.

UWAGA: Niestosowanie sie do zalecen zamieszczonych w niniejszej instrukcji moze by¢ podstawg
do odrzucenia reklamaciji.

Z uwagi na specyfike produktu zalecamy montaz kabiny przez autoryzowany serwis instalacyjny. Aktualng liste
autoryzowanych serwiséw znajdg Panstwo na naszej stronie internetowej www.kerra.pl lub pod numerem
telefonu 801 144 200.

UWAGA: Gdyby zdecydowali sie Panstwo na samodzielny montaz informujemy, ze instalacja
hydrauliczna i elektryczna urzadzenia ze wzgledéw bezpieczenstwa powinna zosta¢ wykonana przez
wykwalifikowanego hydraulika i elektryka z uprawnieniami. Instalacje te musza zosta¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Nieprawidtowa instalacja moze by¢ przyczyng uszkodzenia
kabiny!

MIEJSCE MONTAZU

A
Rys. 1 cisnienie <0,4 Mpa
Q Ak N - | | <0,
cesoria nie sg czgscig zestawu Q 66 twardosé <15°n

przeptyw 215 I/min

I__m;l\ ﬁSS .

c
@10 -20°C
|
\75
M =

2150
[53)

-A/szfo

)
. ﬁ
I |
o
é E@J
e

55045, 1/2" x 1/2" L2700
P 5005%° B -

>

r———
22300

~230V

- przestrzen zajmowana przez kabine
- przestrzen, ktéra musi pozosta¢ niezabudowana po zamontowaniu kabiny

* - wymiar orientacyjny - doktadne potozenie nalezy dopasowac do zakupionego syfonu
** - przytacze opcjonalne




UWAGI PRZED MONTAZEM

1. Jesdli woda ma parametry odbiegajgce od zalecanych, nalezy stosowa¢ urzgdzenia
filtrujgce/uzdatniajgce zapewniajace jej odpowiednie parametry.

2. Nalezy przeptuka¢ instalacje hydrauliczng i wyposazy¢ ja w zawory odcinajgce z mechanicznymi
filtrami wody.

w

Zaleca sie podtaczy¢ kabine do miejskiej sieci wodociggowej, podgrzewacza pojemnosciowego lub
z elektroniczng kontrolg temperatury. Nie nalezy podtaczaé¢ kabiny do hydraulicznych
przeptywowych podgrzewaczy wody. W przypadku korzystania z niektérych funkcji
podgrzewacz moze si¢ nie zataczac¢ lub woda moze nie osiaga¢ pozadanej temperatury.

&>

Zestaw nie zawiera syfonu. Nalezy oddzielnie zakupi¢ syfon z przelewem przeznaczony do montazu
w otworach o $rednicy nominalnej 52 mm. Srednice otworu odptywowego znajdujgcego sie w
podfodze nalezy dobra¢ odpowiednio do zakupionego syfonu.

»>

Kabiny wyposazone w przewdd uziemiajacy muszg by¢ podtgczone na state do instalacji elektryczne;j.

o

Instalacja zasilajgca wyposazona jest w wytgcznik réznicowo-prgdowy 30 mA z odstepem stykow
minimum 3 mm.

o

Pomieszczenie, w ktérym bedzie zainstalowana kabina nalezy wyposazy¢ w sprawny i wydajny
system wentylacji oraz ogrzewania. Kabina nie moze by¢ montowana w pomieszczeniach, w ktérych
temperatura powietrza moze spasc¢ ponizej 15°C.

~

Miejsce montazu kabiny powinno mie¢ réwna poziomg posadzke na jednakowym poziomie
z pozostatg czescig pomieszczenia, rowne pionowe $ciany. Kabina nie jest przeznaczona
do zabudowy lub umieszczania we wnekach.

©

Po montazu kabiny nalezy pozostawi¢ wokot niej wolng przestrzen zgodnie z rys. 1 - jest to konieczne
dla prawidtowej obstugi oraz serwisowania kabiny.

©

Szklane elementy kabiny wykonane sg ze szkta bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie
szczegolnej ostroznosci przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montazu czesci szklanych.
Szyb nie nalezy stawia¢ bezposrednio na poditodze ani opiera¢ ich o $ciany. Nie nalezy ich uderzaé ani
podwazac za pomoca twardych narzedzi. Uszkodzona szyba rozpadnie sie na drobne fragmenty!

10. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy przed montazem. Nie nalezy montowac¢ kabiny w przypadku
stwierdzenia uszkodzen ktéregokolwiek z jej elementow!

POTRZEBNE NARZEDZIA
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OBJASNIENIA SYMBOLI

GGG Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wskazanych elementow.

W czasie testu nie powinny wystagpi¢ wycieki we wskazanych miejscach.

Nalezy usung¢ folie ochronng z elementu.
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MONTAZ KABINY







Na tym etapie nalezy zamontowa¢ syfon zgodnie z dotgczong do niego instrukcja
i sprawdzi¢ poprawnos¢ jego dziatania.
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Przed silikonowaniem oczysci¢ wszystkie uszczelniane powierzchnie!
Po silikonowaniu kabiny zaleca sie odczeka¢ 24 godziny na zwigzanie kleju!

silikon i
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Etap opcjonalny - dodatkowe zabezpieczenie przed wypinaniem sie
ostony w przypadku uderzenia.




INSTRUKCJA OBSLUGI KABINY

PRZELACZNIK FUNKCJI | MIESZACZ

wybor Poszczegdlne funkcje wybiera sie obracajgc
funkcji gatke przetgcznika funkcji w lewo lub prawo.
PRZELACZNIK Funkcje sg od siebie niezalezne i nie moga dziata¢

FUNKCJI réwnoczesnie.
regulacja Podniesienie rgczki mieszacza zwigksza
przeptywu przeptyw wody, jej opuszczenie zmniejsza go.
MIESZACZ Aby podnies¢ temperature wody nalezy obrécié

ragczke w lewo, aby jg zmniejszy¢ - w prawo.

regulacja
temperatury
Funkcja masazu w kabinie realizowana jest za pomocg dysz masazowych zamontowanych na panelu
natryskowym. W jej dziataniu wykorzystywany jest waski kierunkowy strumien wodny o duzym cis$nieniu.
Korzystanie z funkcji masazu ma wplyw na:

-rozluznienie migsni

- dziata przeciwbolowo

K Ika oswietleni PANEL STERUJACY
ontrolka oswietlenia kontrolka telefonu

gornego

kontrolka oswietlenia
bocznego

kontrolka wentylatora—— |

kontrolka radia ———

| ———wskaznik czestotliwosci

wiacznik panely — | /;@1 ﬁ\‘\ wigcznik wentylatora

wigcznik radia/telefonu
wigcznik oswietlenia

regulacja gtosnosci

||
K J | ——— skanowanie stacji

OBSLUGA PANELU STERUJACEGO
Panel sterujgcy wigcza sie i wytgcza za pomocg przycisku ©.
2. Wentylator wigcza sie i wylgcza przyciskiem &. W czasie pracy wentylatora na wyswietlaczu
Swieci sie kontrolka <.

3. Oswietlenie gorne i oswietlenie boczne wigcza sie i wytgcza przyciskiem €. Sekwencja sterowania
os$wietleniem jest nastepujgca: oswietlenie gérne; oswietlenie boczne; oswietlenie gérne i boczne;
wylgczenie o$wietlenia. W czasie pracy o$wietlenie gérnego na wyswietlaczu $wieci sie kontrolka &,
w czasie pracy oswietlenia bocznego®



Radio wtgcza sig przyciskiem %4 . W czasie pracy radia na wyswietlaczu $wieci sig kontrolka FM.
By wyszuka¢ stacje radiowg nalezy nacisng¢ przycisk TUN+ lub TUN-. Gtosno$é reguluje sie
przyciskami VOL+ i VOL-. Radio wytgcza sig dwukrotnie naciskajac przycisk .

W przypadku, gdy dzwoni telefon, nalezy nacisng¢ przycisk Z#% by odebra¢ potaczenie -
na wyswietlaczu zaswieci sie kontrolka &, a radio zostanie automatycznie wyciszone. Ponowne
nacisnigcie przycisku & spowoduje roztgczenie i wytgczenie sie telefonu.

UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, UZYTKOWANIA

| WLASCIWOSCI KABINY
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12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

Ze wzgledédw bezpieczenstwa w kabinie nie mozna korzysta¢ z urzadzen elekirycznych,
ktore nie stanowig jej integralnej czesci. Urzadzenia takie powinny znajdowac sie poza zasiegiem
0s06b korzystajgcych z kabiny.

Nie pozostawia¢ w kabinie przedmiotéw metalowych. Moga one korodowac.

Zaleca sie zasiegng¢ opinii lekarza przed korzystaniem z hydromasazu. Jest to szczegdlnie
zalecane w przypadku osdb przyjmujgcych leki, cierpigacych na choroby serca, cukrzyce i kobiet
W cigzy.

Oiile lekarz nie zaleci inaczej, nie nalezy korzysta¢ z hydromasazu diuzej niz przez 15 minut.
Ze wzgledow bezpieczenstwa dzieci powinny korzystac z kabiny pod opiekg osob dorostych.
Wszystkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis.

Kabina jest przeznaczona wytgcznie do niekomercyjnego uzytku domowego.

Nie nalezy gwattownie otwiera¢ lub zamyka¢ drzwi od kabiny. Nie nalezy opiera¢ sie o szyby
lub panel.

Osoby bedace pod wptywem alkoholu lub srodkéw odurzajgcych nie powinny korzystaé z kabiny.

. Nie nalezy dopuszcza¢ kabiny do kontaktu z wodg o temperaturze powyzej 65°C, otwartym

ptomieniem lub Zzarzacymi sig przedmiotami.
Niedozwolone sg nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do wtosow.

Jezeli urzadzenie bedzie obstugiwane przez dzieci w wieku od 8 lat lub osoby z ograniczonymi
zdolnosciami ruchowymi, sensorycznymi oraz z ograniczong poczytalnoscig, nalezy upewni¢ sie,
ze bedzie sie to odbywac wytgcznie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu przez osobe
odpowiedzialng za bezpieczenstwo. Nalezy nadzorowa¢ dzieci, aby mie¢ pewnosé,
ze nie wykorzystujg one urzadzenia do zabawy! Dzieci w wieku ponizej 3 lat nie moga zblizac sie
do urzadzenia, chyba Ze sg pod statym nadzorem osoby dorostej. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat moga
wigczac i wytgczaé urzadzenie pod warunkiem, ze zostato ono zainstalowane zgodnie z instrukcjg
i jesli odbywa sie to pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu dotyczacym obstugi
urzgdzenia i zagrozen z nig zwianymi. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podigczac, regulowacé
i dokonywac jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z konserwacjg urzgdzenia.

Ze wzgledu na duzg czuto$¢ mikrofonu w trakcie uzywania funkcji telefonu mogg powstawaé
sprzegniecia akustyczne z gtosnikiem zamontowanym w kabinie. Powstawanie sprzegnie¢ zalezne
jest jedynie od akustyki pomieszczenia i jakosci sygnatu telefonicznego.

Jesli kabina bedzie nieuzywana przez dtuzszy okres czasu nalezy odtgczyc jg od zasilania i zamkng¢
zawory wodne.

Nie nalezy uzywac kabiny jesli jest ona uszkodzona.

Dopuszczalna obcigzalno$é dna brodzika to 100 kg/0,5 m2, jednak nie wiecej niz 180 kg na calg
powierzchnie dna. Z kabiny moze korzysta¢ jednoczesnie tylko jedna osoba.

Maksymalne réwnomiernie roztozone obcigzenie poétki kabiny to 1 kg.

Nawet po zamknigciu doptywu wody moze ona jeszcze przez kilka minut wyciekac¢ z deszczownicy,
stuchawki natryskowej lub dysz pod wptywem grawitacji.

W przypadku kierowania strumienia wody bezposrednio na powierzchnie uszczelniajgce lub w ich
poblize mozliwe jest wydostawanie si¢ niewielkiej ilosci wody poza obreb kabiny.



20. Nawet w przypadku prawidiowego wypoziomowania kabiny mozliwe jest pozostawanie obszaréw
wody na dnie, obrzezach lub siedziku brodzika. Jest to naturalne zjawisko spowodowane napieciem
powierzchniowym.

21. Tolerancje wymiaréw szyb: grubos¢ - + 0,3 mm; wypukto$c¢ - + 1 mm; wysokosé/szerokos$¢ - + 3 mm.

22. Tolerancje pozostatych wymiaréw: dla wymiaru < 1000 mm - £ 5 mm; dla wymiaru > 1000 mm -
=10 mm.

23. Zywotno$é elementéw eksploatacyjnych to 12 miesiecy.

24. Niezalecane jest stosowanie zamiennikéw innych producentéw. Réznice w parametrach mogg mie¢
wptyw na prawidtowg prace produktu.

KONSERWACJA

1. Pokazdym uzyciu kabine nalezy starannie sptuka¢ czystg wodg i wytrze¢ miekka wilgotng $ciereczkg -
dtugotrwaty kontakt powierzchni kabiny ze srodkami higieny osobistej moze powodowac¢ uszkodzenia
jej powierzchni lub korozje metalowych elementéw. Do czasu catkowitego wyschniecia nalezy
pozostawi¢ otwarte drzwi kabiny i zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia. Uzyta Sciereczka
nie moze zawiera¢ wtokien o dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

2. Powierzchnie kabiny nalezy czysci¢ przy uzyciu tagodnych detergentdw i miegkkiej Sciereczki.
Zalecane jest uzywanie roztworu mydta w ptynie. Po wyczyszczeniu nalezy kabineg starannie sptukac
czysta wodg i osuszy¢ - diugotrwaty kontakt powierzchni kabiny z detergentami moze powodowaé
uszkodzenia jej powierzchnilub korozje metalowych elementow.

Nie nalezy uzywac srodkéw agresywnych, zawierajgcych substancije zrgce, draznigce lub $cierne.
Moga one uszkodzi¢ powierzchnie kabiny. Uzyta $ciereczka nie moze zawiera¢ widkien o dziataniu
szorujgcym lub drapigcym.

3. Do usuwania osadéw z wapnia i kamienia mozna uzy¢ kwasku cytrynowego rozcieficzonego z wodg
w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie nalezy starannie sptuka¢ czystg wodg i osuszyc.
Diugotrwaty kontakt kabiny ze $rodkiem odkamieniajgcym moze powodowac uszkodzenie
jej powierzchnilub korozje metalowych elementow.

4. W przypadku powstania niewielkich zadrapan na powierzchni brodzika nalezy przy uzyciu papieru
Sciernego (#2000) na mokro przeszlifowa¢ uszkodzong powierzchnie, a nastepnie wypolerowaé pasta
polerska i narzgdziami polerskimi.

5. Nalezy przynajmniej raz w miesigcu dokona¢ sprawdzenia stanu elementdéw eksploatacyjnych
i uzupetni¢ ubytki smaru silikonowego na rolkach. Wyeksploatowane elementy nalezy wymienic.

6. Nalezy przynajmniej raz w miesiacu oczysci¢ z kamienia wyloty wody w stuchawce natryskowej,
dyszach w panelu natryskowym i deszczownicy. Zatkanie tych elementéw moze doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia lub uszkodzenia elementéw instalacji hydraulicznej kabiny. Wyeksploatowane elementy
nalezy wymienié.

7. Nalezy przynajmniej raz w miesigcu skontrolowaé stan filtra wody i w razie potrzeby oczysci¢ go
lub wymieni¢. Zanieczyszczenie lub uszkodzenie filtra moze doprowadzi¢ do obnizenia przeptywu
wody, a w skrajnych wypadkach réwniez do uszkodzenia elementéw instalacji hydraulicznej kabiny.

8. Jesli produkt jest uzytkowany intensywnie, czyli conajmniej 30 godzin w miesigcu, czynnosci
konserwacyjne opisane w punktach 5 - 7 zaleca si¢ przeprowadzac¢ nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie.

Utylizacja Ef

—
Oznakowanie tego sprzetu symbolem przekreslonego kontenera informuje o zakazie umieszczania
zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami (z zagrozeniem kary grzywny). Szczegétowe informacje
na temat recyklingu mozna uzyska¢ w urzedzie miasta lub gminy, w zaktadzie utylizacji odpadéw
komunalnych lub tam, gdzie produkt byt nabyty. Dalsze przekazanie zuzytego sprzetu do punktoéw
zajmujgcych sie ponownym uzyciem i odzyskiem przyczynia sie do uniknigcia wptywu obecnych w sprzecie
szkodliwych sktadnikéw na $rodowisko i zdrowie ludzi. W tym zakresie podstawowg role spetnia kazde
gospodarstwo domowe.

Wersja instrukgji: 1.0

Data utworzenia: 29.08.2016
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