
Lavano 
Brodziki kompozytowe  

Nowość!

Zalety
BRODZIKÓW LAVANO

Syfon o całkowitej wysokości tylko 
66mm z opcją czyszczenia od góry 
i przepływem 24l/min
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Dedykowany
NISKI SYFON

Bądź na bieżąco
Zeskanuj kod lub odwiedź naszą

stronę www.excellent.com.pl

BIURO HANDLOWE

ul. Marcika 14C

30-433 Kraków

T: 12 657 18 87

E: lazienki@excellent.com.pl

ZNA JDZIESZ NAS:

W ofercie dostępne są najbardziej 
popularne rozmiary potrzebne do 
wydzielenia strefy prysznicowej.

Rozmiary i ceny

Kolory do wyboru:

C - 200mm   D - 235mm    E - 170mm  

F - 65mm   G - 130mm   W - 17mm

J - 100mm - Strefa cięcia

Dostępne
KOLORY I WYMIARY

BETON - CONBIAŁY - WHN PIASKOWY - BENCAPPUCINO - CAN
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Struktura LunarSkin

ROZMIAR [mm]
A × B

KOD BIAŁY CAPPUCINO BETON PIASKOWY
CENA 
BRUTTO
BIAŁY

CENA 
BRUTTO 
KOLOR

900 × 900 BREX.1102.090.090. WHN CAN CON BEN 999,00 zł 1 250,00 zł

1000 × 1000 BREX.1102.100.100. WHN CAN CON BEN 1225,00 zł 1 500,00 zł

800 × 900 BREX.1103.090.080. WHN CAN CON BEN 935,00 zł 1 185,00 zł

900 × 1000 BREX.1103.100.090. WHN CAN CON BEN 1 125,00 zł 1 375,00 zł

1200 × 800 BREX.1103.120.080. WHN CAN CON BEN 1 185,00 zł 1 435,00 zł

1200 × 900 BREX.1103.120.090. WHN CAN CON BEN 1 250,00 zł 1 560,00 zł

1400 × 800 BREX.1103.140.080. WHN CAN CON BEN 1 315,00 zł 1 625,00 zł

Odporny na
uderzenia

Odporny na 
promienie UV

U

5 LAT
GWARANCJI



Brodziki Lavano wyprodukowano 
w nowej technologi PLM (Poly Lite Minerals),
która została opracowana w laboratoriach 
firmy Excellent.

Brodziki Lavano można łatwo docinać. 
Często sytuacja wymusza, aby dopasować się do wnęki, dodatkowego wypustu 
kominowego lub wówczas, gdy jest nierówna warstwa tynku na ścianach.

Teraz na miejscu można dopasować brodzik, aby idealnie wpasował
się w przestrzeń łazienki.

Wysokość brodzików Lavano jest rekordowo niska 
i wynosi poniżej 20mm! 

Tylko w okolicy odpływu, na niewielkiej przestrzeni, trzeba zarezerwować 
więcej miejsca w posadzce.

Dzięki tak niewielkiej wysokości, brodziki łatwo zabudować na równo z podłogą.

Brodziki wyprodukowane w technologii PLM są precyzyjnie wykonane.
Możemy zatem dokładnie zaplanować otwór pod zabudowę.

Brodziki Lavano skonstruowane 
są z warstwy nośnej Lite Mineral, 
która zawiera kompozyty mineralne.

Warstwa nośna pokryta jest 
kompozytem polimerowym EnaCoat. 

ENACOAT 
kompozyt polimerowy

Lite Minerals 
warstwa nośna

Dopasowany
DO KAŻDEJ PRZESTRZENI

Innowacyjna
TECHNOLOGIA

Uniwersalny
MONTAŻ

MONTAŻ RÓWNO Z PODŁOGĄ

MONTAŻ NA PODŁODZE

Zastosowane w klapce magnesy
pozycjonują pokrywę, pozwalając 

podczas kąpieli swobodnie 
na niej stawać.

Zintegrowana pokrywa 
odpływu sprawia, 
że jest on prawie 

niewidoczny.


