
PL INSTRUKCJA  MONTA¯U  OBUDÓW 
DO WANIEN PROSTOK¥TNYCH FIRMY CERSANIT

GB ASSEMBLY OF THE PANELS 
FOR CERSANIT BATHTUBS

CZ MONTÁŽ OBKLADÙ 
K VANÁM FIRMY CERSANIT

DK MONTAGEANVISNING 
FOR HUS/SIDER TIL BADEKAR AF FIRMAET CERSANIT

EE CERSANIT 
FIRMAVANNI KORPUSE KOKKUPANEK

FIN PEITELEVYN ASENTAMINEN 
CERSANITIN AMMEISIIN

LT FIRMOS CERSANIT 
VONIØ APKALOS MONTAVIMAS

LV KORPUSA MONTÂÞA 
CERSANIT FIRMAS VANNÂM

D MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE VERKLEIDUNG 
VON BADEWANNEN DER FIRMA CERSANIT

N MONTERINGS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 
FOR PANEL TIL CERSANIT BADEKAR

RU ÌÎÍÒÀÆ ÝÊÐÀÍÎÂ 
ÄËß ÂÀÍÍ ÔÈÐÌÛ CERSANIT

SK MONTOVANIE VÝSTUŽE 
DO VANÍ FIRMY CERSANIT

S MONTERINGSANVISNING 
FÖR HUS/ SIDOR TILL BADKAR AV FIRMAN CERSANIT

UA ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÌÎÍÒÀÆÓ 
ÎÁÓÄÎÂ ÄËß ÂÀÍÍ Ô²ÐÌÈ CERSANIT

HU CERSANIT FÜRDÕKÁDOK 
KÖRÜLBURKOLÁSÁNAK SZERELÉSE
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PL INSTRUKCJA  MONTA¯U  OBUDÓW 
DO WANIEN PROSTOK¥TNYCH FIRMY CERSANIT

A) Iloœci elementów potrzebnych do monta¿u paneli.
1.1) Obudowa (przyk³adowa), czêœæ d³u¿sza
1.2) Obudowa (przyk³adowa), czêœæ krótsza
2) Ko³ki rozporowe
3) Wkrêty do posadzki
4) Wkrêty do drewna
5) Blaszki mocuj¹ce

B) Wanna zabudowana

C) Miejsca mocowania panela do wanny.

D) Spis wanien w których mocowanie panela powinno odbywaæ siê zgodnie z niniejsz¹ 
instrukcj¹.
xyz  wymiar wanny = d³ugoœæ x szerokoœæ x g³êbokoœæ (przy odp³ywie)

E) Monta¿ panela nale¿y rozpocz¹æ po prawid³owym zamontowaniu wanny. Na pocz¹tku nale¿y 
wywierciæ w posadzce otwory na ko³ki rozporowe w miejscach, w których panel bêdzie 
mocowany do pod³ogi. Aby wyznaczyæ punkty wierceñ, panel nale¿y wsun¹æ pod wannê i 
dobrze do niego dopasowaæ a nastêpnie obrysowaæ doln¹ krawêdŸ zabudowy na posadzce. 
W odleg³oœci oko³o 45 mm od obrysu nale¿y wyznaczyæ w kierunku do wnêtrza wanny liniê 
równoleg³¹ do obrysu. Otwory na ko³ki nale¿y wierciæ na tej linii. Blaszki mocuj¹ce nale¿y 
przykrêciæ do posadzki w sposób pokazany na poni¿szych rysunkach. 

F) Nastêpnie mocujemy blaszki na klockach znajduj¹cych siê pod obrze¿em wanny. I pomiêdzy 
blaszki dolne i górne wsuwamy obudowê brodzika. Przed przykrêceniem blaszek nale¿y 
nawierciæ w klockach otwory na wkrêty za pomoc¹ wiert³a o œrednicy Ø2,5 mm. 
Na przedstawionym obok rysunku pokazano mocowanie panela do pod³ogi i wanny.


