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SYSTEMY SMART PLUS

System Smart Plus jest podstawowym  systemem hydromasażu Roca. Jest sterowany za pomocą czujników dotykowych wbudowanych w warstwę akrylu. Dostępny jest w trzech konfiguracjach:
 
System Smart Air Plus wyposażony jest w masaż powietrzny oraz oświetlenie LED.

System Smart Water Plus wyposażony jest w masaż wodny oraz oświetlenie LED.
System Smart WaterAir Plus wyposażony jest w masaż powietrzny, masaż wodny oraz oświetlenie LED.

Elementy systemu:

Masaż powietrzny

System masażu powietrznego jest wyposażony w dysze powietrzne wbudowane w dno wanny. Ozonowane i ciepłe powietrze dystrybuowane jest przez przewody powietrzne zamontowane pod dnem 
wanny. System masażu powietrznego dzięki specjalnej konstrukcji zapewnia całkowite odprowadzenie wody po kąpieli do odpływu. W połączeniu z automatycznym przedmuchem przewodów układ 
zachowuje czystość i higienę. Dmuchawa włącza się automatycznie po każdym użyciu wanny.

Masaż wodny

System masażu wodnego używa strumieni wody do uzyskania żądanego efektu masowania. 
W zależności od modelu, wanna może być wyposażona w 8 do 16 wodnych, płaskich dyszy masujących. Dysze wodne znajdują się na bokach wanny. Kierunek i intensywność strumienia można 
regulować ręcznie. System wyposażono w węże o podwyższonej antybakteryjności.

Oświetlenie LED (6 punktów świetlnych)

Oświetlenie LED zapewnia specjalny efekt świetlny pozwalając korzystać z kąpieli połączonej z chromoterapią. Oświetlenie wanny wytwarza relaksującą atmosferę, która poprawia dobre samopoczucie, 
niezależnie od tego, czy włączony jest masaż, czy też nie. Innowacyjna technologia pozwala uzyskać efekty świetlne o wyjątkowo dużym natężeniu przy zachowaniu małych rozmiarów, płaskiej 
konstrukcji i małym poborze mocy.

*Szczegółowa charakterystyka systemów hydromasażu w wannach Roca dostępna jest w tabeli porównawczej.

Systemy hydromasażu
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Funkcja/System Smart Water/Air + Smart Water + Smart Air +

M
A

S
A

Ż
 W

O
D

N
Y

POMPA MASAŻU WODNEGO X X

-

WĘŻE O PODWYŻSZONEJ ANTYBAKTERYJNOŚCI  
( NIEBIESKIE)

X X

DYSZE WIRUJĄCE NA PLECY X X

DYSZE OTWARTE NA BOKI Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA 
KIERUNKU ORAZ PRZEPŁYWU

X X

DYSZE WIRUJĄCE/OTWARE NA STOPY  
(ZALEŻNIE OD WANNY)

X X

ZABEZPIECZENIE PRZED PRACĄ NA SUCHO X X

 ELEKTRONICZNA REGULACJA INTENSYWNOŚCI 
NAPOWIETRZANIA

- -

MANUALNA REGULACJA INTENSYWNOŚCI 
NAPOWIETRZANIA (2 REGULATORY)

X X

PULSACJA MASAŻU WODNEGO X X

DRENAŻ WANNY PO KĄPIELI X X
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DMUCHAWA X

-

X

DYSZE POWIETRZNE X X

REGULACJA INTENSYWNOŚCI MASAŻU POWIETRZNEGO - -

OZONATOR X X

PODGRZEWANE POWIETRZE X X

PULSACJA MASAŻU POWIETRZNEGO X X

AUTOMATYCZNE OSUSZANIE KANAŁÓW X X

DRENAŻ WANNY PO KĄPIELI X X
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WIELOPUNKTOWA CHROMOTERAPIA X X X

PODGRZEWACZ WODY - - -

AUTOMATYCZNA DEZYNFEKCJA - - -

TERMOMETR LED - - -

NAPEŁNIANIE PRZEZ DYSZE X X -

STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA Z EKRANEM 
DOTYKOWYM

- - -

STEROWANIE ZA POMOCĄ CZUJNIKÓW DOTYKOWYCH 
(PŁASKA WANNA)

X X X
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WYŁĄCZNIK CZASOWY MASAŻU X X X

2 PROGRAMY UŻYTKOWNIKA - - -

3 PROGRAMY EFFECTS - - -

TRYB STAND-BY (OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII, WYŁĄCZENIE 
PODŚWIETLENIA CZUJNIKÓW LUB PILOTA)

X X X

FUNKCJA WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA  PODGRZEWANIA 
WODY

- - -
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LVD
Wszystkie systemy z hydromasażem spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej LVD dotyczącej zasadniczych 
wymagań dla sprzętu elektrycznego. Badania przeprowadzone przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

EMC
Wszystkie systemy z hydromasażem spełniają wymagania dyrektywy EMC dotyczącej kompatybliności elektromagnetycznej 
sprzętu elektrycznego. Badania przeprowadzone przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

ROHS
Wszystkie systemy z hydromasażem spełniają wymagania dyrektywy ROHS dotyczącej ograniczenia użycia substancji 
niebezpiecznych

R&TTE (tylko dla komunikacji radiowej) - - -

EN 198
Wszystkie systemy z hydromasażem spełniają wymagania normy EN 198 dotyczącej wymagań dla wanien do użytku 
domowego wykonanych z tworzyw akrylowych - Zwiększona wytrzymałość konstrukcyjna wanny. 

EN 12764
Wszystkie systemy z hydromasażem spełniają wymagania normy EN 12764 dotyczącej wymagań dla wanien z 
hydromasażem

Porównanie systemów  
hydromasażu
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Porównanie systemów  
hydromasażu

DYSZE  
NA PLECY

DYSZE 
BOCZNE

DYSZE NA STOPY
DYSZE
W DNIE

 

mikro - dysze 
rotacyjne 
na plecy 

(niezamykana)

dysze 
kierunkowe 

boczne 
(z regulacją 

kierunku 
strumienia 

wody, 
zamykana)

dysze 
kierunkowe na 

stopy 
(z regulacją 

kierunku 
strumienia 

wody, 
zamykana, takie 

jak boczne)

mikro - dysze 
rotacyjne 

(niezamykana)
jak na plecy 

mikro-dysze 
stałe na stopy 
(bez regulacji 

kierunku 
strunienia wody, 

niezamykana)

dysze
powietrzne

ilość punktów
LED
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LINEA 140, EASY 140, 
GENOVA 140

4 4 - - - 12 6

LINEA pozostałe, EASY 
pozostałe, GENOVA pozostałe, 
HALL 170,

4 4 - - 2 12 6

VITA (wszystkie), HALL 180 4 4 - 4 - 12 6

FANTASY 8 4 - - 4 24 6

NICOLE, ORBITA, EASY 
ASYM., HALL 150

4 4 - - 2 12 6

 AURA, 4 4 - 4 - 12 6

AQUAMARINA x100 4 4 2 - - 12 6

AQUAMARINA x120 8 4 2 - - 18 6

AQUAMARINA x120 8 5 2 - - 18 10
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